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ข้อมูลทางเทคนิค
ความร้อนเอาท์พุท  [W]  2400
การทำงานที่อุณหภูมิต่ำสุด  [°C]  เหนืออุณหภูมิห้อง 5 - 300
วงจรความปลอดภัยที่ปรับได้  [°C]  50 - 320
การปรับค่าการแสดงผล  [K]  0.1
เสถียรภาพอุณหภูมิ (150 ° C, ตรงกลาง, ประตูมาตรฐาน)  [K]  ±0.5
จอแสดงอุณหภูมิ  ใช่
เครื่องจับเวลา  ใช่
จอแสดงผลการจับเวลา  LCD
การตั้งเวลา  [min]  1 - 142560
จำนวนถาดสูงสุด  6
น้ำหนักที่วางได้ต่อชั้น  [kg]  30
พื้นที่ทำงานภายใน  [mm]  550 x 525 x 450
ปริมาตรภายใน  [l]  125
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตของช่องระบายอากาศออก  [mm]  48
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  700 x 825 x 650
น้ำหนัก  [kg]  89
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 40
ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน  [%]  80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 20
การเชื่อมต่อกับ RS 232  ใช่
อินเทอร์เฟซ USB  ใช่
โวลท์  [V]  220 - 240
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  2500
สแตนด์บายอินพุตไฟฟ้า  [W]  2
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