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ข้อมูลทางเทคนิค
ชนิดของการทำงาน  แบบ batch
หลักการการดำเนินงาน  การตัด / กระแทก
อัตรากำลังของมอเตอร์ input  [W]  300
อัตรากำลังของมอเตอร์ output  [W]  240
ความเร็วรอบต่ำสุด  [rpm]  25000
ความเบี่ยงเบนของความเร็ว  [rpm]  ±500
อัตราการหมุนสูงสุด  [m/s]  73
ปริมาตรสูงสุดที่ใช้งาน  [ml]  50
Feed hardness max.  [Mohs]  5
Feed grain size max.  [mm]  6
วัสดุที่ทำใบมีด  สเตนเลส สตีล เกรด 1.4034
วัสดุที่ทำโถปั่น  สเตนเลส สตีล เกรด 1.4301
การตั้งค่าเวลาเปิด  [min]  5
การตั้งค่าเวลาปิด  [min]  10
โถปั่น สามารถทำความเย็นด้วยน้ำหล่อเย็น  ใช่
โถปั่น สามารถทำความเย็นด้วยน้ำแข็งแห้ง  ใช่
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  130 x 250 x 145
น้ำหนัก  [kg]  3.13
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 40
ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน  [%]  80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 41
โวลท์  [V]  220 - 240
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  300
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