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ข้อมูลทางเทคนิค
ชนิดของการทำงาน  แบบ batch
หลักการการดำเนินงาน  ตัด / กระแทก / ผสม / กระจาย
อัตรากำลังของมอเตอร์ input  [W]  1000
อัตรากำลังของมอเตอร์ output  [W]  800
ความเร็วรอบ  [rpm]  3000 - 20000
ส่วนเบี่ยงเบนความเร็ว  [%]  ±5
การตั้งค่าเวลาเปิด  [min]  5
การตั้งค่าเวลาปิด  [min]  10
หลักการมอเตอร์  ไม่ใช้แปรงถ่าน
จอแสดงผล  TFT
หน่วยอ่าน / เขียน RFID  ใช่
จอแสดงอุณหภูมิ  ใช่
ค่าความละเอียดของการวัดอุณหภูมิ  [K]  0.1
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ  [K]  ± 1
ขีดจำกัด อุณหภูมิต่ำสุด  [°C]  -50
ขีดจำกัด อุณหภูมิสูงสุด  [°C]  120
การตรวจสอบเวลาบำรุงรักษา  ใช่
ฟังก์ชั่นการชั่งน้ำหนัก  ใช่
ช่วงการชั่งน้ำหนัก  [g]  5 - 4000
ความละเอียดของการชั่งน้ำหนัก  [g]  1
น้ำหนักสูงสุดที่ชั่งได้  [kg]  4
ความถูกต้องชั่งน้ำหนัก  ± (0.3% + 2) กรัม
การตรวจจับภาชนะ  ใช่
Ramp programming  ใช่
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  300 x 350 x 250
น้ำหนัก  [kg]  8.5
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 40
ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน  [%]  80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 31
อินเทอร์เฟซ USB  ใช่
อินเทอร์เฟซบลูทู ธ  ใช่
โวลท์  [V]  220 - 240
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  1000
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