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ข้อมูลทางเทคนิค
ปริมาตรสูงสุดด่อตำแหน่งกวน (น้ำ)  [l]  20
อัตรากำลังของมอเตอร์ input  [W]  176
อัตรากำลังของมอเตอร์ output  [W]  125
หลักการมอเตอร์  ไม่ใช้แปรงถ่าน
หน้าจอแสดงผล  7 segment LED
ความเร็วต่ำสุด  [rpm]  0/150
ความเร็วรอบต่ำสุด  [rpm]  6000
ความหนืดสูงสุด  [mPas]  10000
Output สูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft  [W]  125
การตั้งค่าเวลาเปิด  [%]  100
ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft  [Ncm]  20
การควบคุมความเร็ว  stepless
การตั้งค่าความแม่นยำของความเร็ว  [rpm]  ±1
การเบี่ยงเบนของความเร็วสูงกว่า 300 rpm  [%]  ±1
การเบี่ยงเบนของความเร็วที่ต่ำกว่า 300 rpm  [rpm]  ±3
การขันใบกวนให้แน่น  special output shaft
การขันให้แน่นกับตัวยึด  แขนยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางของ Extension arm  [mm]  16
ความยาวของ Extension arm  [mm]  220
Speed control  อิเล็กทรอนิกส์
แรงบิดที่กำหนด  [Nm]  0.2
วัสดุของโครงเครื่อง  alu-cast coating / thermoplastic polymer
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  86 x 325 x 208
น้ำหนัก  [kg]  5.3
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 40
ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน  [%]  80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 42
โวลท์  [V]  230
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  176
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