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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ตามขอ้ก าหนด(EU) ที ่1907/2006 

ฉบับที ่8.3 

วันที่แกไ้ข 16.09.2022 

วันที่พมิพ ์14.06.2023 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมทีัว่ไปของสหภาพยุโรป – ไมม่ีข้อมูลความจ าเพาะของประเทศ  - ไมม่ีข้อมูล ค่าขีดจ ากัดสารเคมทีี่ยอมให้สัมผัสไดใ้น

สถานทีท่ างาน 
 
สว่น 1: ข้อมลูเกีย่วกับสารเคม/ีผลิตภณัฑ์ และบรษิทัผูผ้ลติและจดัจ าหน่าย 

1.1 การระบุผลติภณัฑ ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : Immobilon-NC Transfer Membrane 8.5 cm x 
10 m roll 
 

หมายเลขผลิตภัณฑ์ : HATF85R 
ยี่ห้อ : Millipore 
เลข REACH : ไม่มีข้อมูล 

 

1.2 การใชท้ี่แนะน าและการใชท้ีไ่ม่แนะน าส าหรบัสารหรอืของผสม ซึง่ไดร้บัการระบุทราบและเกี่ยวขอ้ง 

การระบุการใช้งาน : สารเคมีในห้องปฏิบัติการ, ผู้ผลิตสาร 

1.3 รายละเอยีดของผูส้ง่มอบแผน่ขอ้มลูความปลอดภยั 

บริษัท : Sigma-Aldrich Pte Ltd 

(Co. Registration No. 199403788W) 

2 Science Park Drive 

#05-01/12 Ascent Building 

SINGAPORE 118222 

SINGAPORE 
 
โทรศัพท์ : +65 6890 6633 
แฟกซ์ : +65 6890 6639 
ที่อยู่อีเมล์ : TechnicalService@merckgroup.com 

1.4 หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉนิ 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : 1-800-262-8200 

 

 

 
 
สว่น 2: ข้อมลูเกีย่วกับอันตราย 

2.1 การจ าแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม 

การจัดกลุ่มตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008 

ของแข็งไวไฟ (ประเภทยอ่ย 1), H228 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างในส่วนนี้ ดูส่วนที่ 16 

2.2 องค์ประกอบของฉลาก 

การติดฉลากตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008 

รูปสัญลักษณ์ 
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ค าสัญญาณ อันตราย 
 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

H228 ของแข็งไวไฟ 
 
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง 

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน -ห้ามสูบบุหรี่ 

P240 ต่อสายดินและเชื่อมภาชนะบรรจุและอุปกรณ์การรับ 

P241 ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า/ อุปกรณ์ระบายอากาศ/ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ที่ป้องกันการ

ระเบิด 

P280 สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า. 

P370 + P378 ในกรณีเกิดเพลิงไหม้: ให้ใช้ทรายแห้ง ผงเคมีแห้ง หรือโฟมต้านทานแอลกอฮอล์ 

ในการดับเพลิง 
 
ข้อความอันตรายเพิ่มเติม ไม่มี 

 

ฉลากแบบยอ่ (<= 125 มล.) 

รูปสัญลักษณ์ 

 

 
ค าสัญญาณ อันตราย 
 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย ไม่มี 
 
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง ไม่มี 
 
ข้อความอันตรายเพิ่มเติม ไม่มี 

2.3 อันตรายอื่นๆ 

สารและสว่นผสมไมม่สีว่นประกอบทีพ่จิารณาวา่เป็นสารตกคา้งยาวนาน สะสมไดใ้นสิง่มชีีวติ และเปน็พษิ (PBT) 

เปน็สารตกค้างยาวนานมาก สะสมไดม้ากในสิง่มีชวีิต (vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสงูกวา่ 

 

 
 
สว่น 3: องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกับสว่นผสม 

3.2 สารผสม 
 
ไมจ่ าเปน็ตอ้งเปดิเผยสว่นประกอบตามระเบยีบทีบ่งัคบัใช้ 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อา้งในส่วนนี้ ดูสว่นที่ 16 

 

 
 
สว่น 4: มาตรการปฐมพยาบาล 

4.1 ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล 

หากหายใจเขา้ไป 

เม่ือสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ 

ในกรณทีีส่มัผสักับผวิหนงั 

ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ าไหลริน / ฝักบัว 

ในกรณทีีเ่ข้าตา 

เม่ือเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ าปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ 

หากกลนืกนิ 

หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์ 
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4.2 อาการและผลกระทบที่ส าคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง 

อาการและผลกระทบที่เกิดตามมาที่ส าคัญที่สุดที่รู้จักได้ถูกอธิบายในฉลาก (ตาม หัวข้อที่ 2.2) และ/หรือ ในหัวข้อที่ 

11 

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท าทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่ส าคัญที่ควรด าเนินการ 

ไม่มีข้อมูล 

 

 
 
สว่น 5: มาตรการผจญเพลงิ 

5.1 สารดับเพลิง 

สารดับเพลิงที่เหมาะสม 

น้ า โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารดบัเพลงิชนดิผง 

สารดับเพลิงทีไ่มเ่หมาะสม 

ส าหรบัสาร/สารผสมชนดินี้ ไม่มขีอ้จ ากดัของสารดับไฟ 

5.2 ความเปน็อันตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 

คาร์บอน ออกไซด ์

สารผสมที่มสีว่นประกอบที่ตดิไฟง่าย 

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักผจญเพลงิ 

อย่าอยูใ่นพื้นทีอ่นัตรายโดยปราศจากอุปกรณช์ว่ยหายใจ ควรอยูใ่นระยะห่างที่ปลอดภยัและสวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนั

ตามความเหมาะสมเพือ่หลีกเลีย่งการสัมผสักบัผวิหนงั 

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 

ยับยัง้ (สกดักัน้) ก๊าซ/ไอ/หมอกด้วยพวยละอองน้ า ยา้ยถงับรรจอุอกจากบรเิวณอันตราย ลดอณุหภมูโิดยการฉดี

พน่ด้วยน้ า ป้องกนัไมใ่หน้้ าจากอุปกรณด์ับเพลงิปนเปื้อนระบบน้ าผวิดินหรอืระบบน้ าใตด้นิ 

 

 
 
สว่น 6: มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร 

6.1 ค าเตือนส าหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

แนะน าส าหรับบุคลากรทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นสถานการณฉ์ุกเฉิน ไมค่วรสดูดมฝุน่ ไม่ควรสมัผสักับสาร ท าใหแ้นใ่จว่ามีการ

ระบายอากาศทีด่พีอ หลีกเลีย่งความรอ้นและแหลง่ก าเนดิการจดุตดิไฟ ออกจากพืน้ทีอ่ันตราย อา่นขัน้ตอนปฏิบัติ

เมือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญขอ้แนะน าส าหรับผู้ทีต่อ้งมีหนา้ทีร่ับผดิชอบในกรณฉีกุเฉินอปุกรณ์ปกปอ้ง

ความปลอดภยั โปรดดทูีห่ัวขอ้ที่ 8 

ส าหรบัการปอ้งกนัภยัสว่นบุคคลใหด้หูัวขอ้ที่ 8 

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 

ห้ามใหผ้ลติภณัฑเ์ขา้สูท่อ่ระบายน้ า 

6.3 วิธีการและวัสดุส าหรับกักเก็บและท าความสะอาด 

ปิดทอ่ระบายน้ า รวบรวม มดั และสูบของเหลวที่หกออก อา่นขอ้จ ากดัวสัดทุีเ่ปน็ไปได้ (ดูหวัขอ้ 7 และ 10) กวาด

ขณะแหง้ สง่ไปก าจดั ท าความสะอาดบรเิวณที่ปนเปือ้น หลีกเลีย่งการกอ่ใหเ้กดิฝุ่น 

6.4 อ้างองิกับสว่นอืน่ ๆ 

ส าหรบัการก าจดัดหูวัขอ้ 13 

 
 
สว่น 7: การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

7.1 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 

ขอ้แนะน าในการจดัการอย่างปลอดภยั 

ดฉูลากค าเตือน 
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ขอ้แนะน าในการปอ้งกนัไฟไหม้และการระเบดิ 

ห้ามเขา้ใกลเ้ปลวไฟ พืน้ผวิรอ้น และแหล่งก าเนดิประกายไฟใช้มาตรการปอ้งกันประจไุฟฟา้สถติ 

มาตรการดา้นสขุอนามยั 

เปลีย่นเสือ้ผา้ทีเ่ปือ้นสารเคมี ลา้งมอืหลังจากการใชส้าร 

ส าหรบัข้อควรระวงัดหูวัขอ้ 2.2 

7.2 สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ 

สภาวะในการจดัเก็บ 

ปิดให้แนน่ เกบ็ในที่แหง้ หลีกเลีย่งความรอ้นและแหล่งก าเนดิการจดุตดิไฟ หลกีเลีย่งแสงแดดโดยตรงการตรวจสอบ

เนือ้เยือ่ดว้ยสายตาอยา่งสม่ าเสมอ และการเกบ็ข้อมลูบันทกึทีถู่กตอ้าวะเสือ่มสภาพของเนือ้เยือ่ได้ อายุการเก็บรกัษาจะ

จ ากดั เมื่อเก็บในอณุหภมูิทีส่งูกวา่ 25°C ควรตรวจสอบวนัหมดอายขุองวัตถุทีจ่ดัเกบ็ การดูแลรกัษาความสะอาด 

อณุหภูมิ และความชื้นอยา่งสม่ าเสมอ พืน้ที่จดัเก็บ "วตัถไุวไฟ" ตอ้งไดร้ับการวางโครงสรา้งทางวศิวกรรมตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายทอ้งถิน่ หมนุเวยีนสต็อคทีจ่ดัเกบ็ สภาพการจดัเก็บทีไ่มเ่หมาะสมสามารถเร่งใหเ้กดิภาวะการ

เสือ่มสภาพของเนือ้เยือ่ได้กอ่นวันหมดอายุ ความชืน้ในการจดัเกบ็: 30 - 70 %. ตรวจสอบวัตถุทีจ่ดัเกบ็ด้วยสายตา

อย่างสม่ าเสมอ เพือ่ใหแ้นใ่จว่าภาวะการเสือ่มสภาพเบือ้งตน้จะไม่มกีารพฒันาไปอยา่งตอ่เนือ่ง การเสือ่มสภาพ

เบือ้งตน้: เปลีย่นเปน็สีน้ าตาลอมเหลอืงหรอืสเีหลอืง การเสือ่มสภาพกอ่นเวลาอนัควร: มองเหน็เป็นยางเหลวหรอืยาง

แขง็สนี้ าตาล หากเนือ้เยือ่แสดงใหเ้หน็ถงึสภาวะของการเสื่อมสภาพ ให้ก าจดัผลติภณัฑ์นัน้ทิ้งอยา่งปลอดภยัตาม

ขอ้ก าหนดทางกฎหมายทอ้งถิน่การจดัก็บในสภวะทีไ่ม่เหมาะสมท าให้แผน่กรองเกดิการยอ่ยสลายตัวเองที่อณุหภมูิ

แวดลอ้ม ซึ่งท าใหเ้กดิการระเหยเปน็ไอของไนตรสัหรอืเกดิการตดิไฟขึน้เอง 

เก็บให้หา่งจากสารทีท่ าใหเ้กดิการออกซไิดซ์ แอลคาไลน์แก่ และวสัดทุีเ่ปน็กรดแก่ เพือ่ทีจ่ะหลีกเลีย่งปฏิกริยิาคาย

ความรอ้น 

เสถยีรภาพในการเกบ็รักษา 

อณุหภูมใินการจดัเก็บที่แนะน า 

15 - 25 °C 

ประเภทการจดัเก็บ 

มาตรฐานประเทศเยอรมนัในการจดัเก็บสารเคมี (TRGS 510): 4.1B: วัสดอุนัตรายของแขง็ที่ตดิไฟได้ 

7.3 การใชท้ี่เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ใช้ 

นอกเหนือจากการใชง้านที่กลา่วถึงในสว่นที่ 1.2 ไมม่ีการระบุการใชง้านเฉพาะอืน่ ๆ 

 
 
สว่น 8: การควบคมุการรบัสัมผสัและการปอ้งกันสว่นบคุคล 

8.1 ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม 

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ท างาน 

8.2 การควบคุมการรบัสมัผสัสาร 

อุปกรณป์อ้งกันอนัตรายสว่นบคุคล 

 

การป้องกันตา/ใบหน้า 

แวน่นริภยั 

การป้องกันผิวหนัง 

ค าแนะน านีใ้ชไ้ด้กบัผลิตภณัฑข์องเมอร์คเท่านัน้ตามทีร่ะบใุนเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั รวมถึง

วัตถุประสงคใ์นการใชง้านตามทีเ่มอร์คก าหนด เมือ่น าผลิตภณัฑ์นีไ้ปละลายหรอืผสมกบัสารอืน่ภายใต้

สภาวะทีเ่บีย่งเบนไปจากที่ก าหนดใน EN374 กรณุาตดิต่อผูจ้ าหนา่ยถงุมอืทีไ่ดร้บัการรับรองจาก CE 

(เชน่ KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, อินเตอรเ์นต็: www.kcl.de) 

ตดิตอ่แบบเตม็ 

วสัด:ุ ถุงมอืยางไนไตรล ์
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ความหนาของชัน้ขั้นต่ า 0.11 mm 

เวลาทีส่ารใชใ้นการทะลุผา่น: 480 min 

วสัดซุึง่ผา่นการทดสอบKCL 741 Dermatril® L 
 
ค าแนะน านีใ้ชไ้ด้กบัผลิตภณัฑข์องเมอร์คเท่านัน้ตามทีร่ะบใุนเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั รวมถึง

วัตถุประสงคใ์นการใชง้านตามทีเ่มอร์คก าหนด เมือ่น าผลิตภณัฑ์นีไ้ปละลายหรอืผสมกบัสารอืน่ภายใต้

สภาวะทีเ่บีย่งเบนไปจากที่ก าหนดใน EN374 กรณุาตดิต่อผูจ้ าหนา่ยถงุมอืทีไ่ดร้บัการรับรองจาก CE 

(เชน่ KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, อินเตอรเ์นต็: www.kcl.de) 

ตดิตอ่โดยสาด 

วสัด:ุ ถุงมอืยางไนไตรล ์

ความหนาของชัน้ขั้นต่ า 0.11 mm 

เวลาทีส่ารใชใ้นการทะลุผา่น: 480 min 

วสัดซุึง่ผา่นการทดสอบKCL 741 Dermatril® L 
 

การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ 

ประเภทของไสก้รองทีแ่นะน า ตวักรองชนดิ P1 (ตามมาตรฐาน DIN 3181) ส าหรบัอนภุาค

ของแขง็ของสารเฉือ่ย 

ผูป้ระกอบการจ าเปน็ตอ้งด าเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารดแูลรกัษา การท าความสะอาด และการ

ทดสอบอปุกรณป์อ้งกนัทางการหายใจ ตามค าแนะน าของผูผ้ลติ มาตรการเหลา่นีไ้ดม้กีารจดัท า

อยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 

การควบคุมการแพร่กระจายไปยงัสิ่งแวดลอ้ม 

หา้มใหผ้ลติภณัฑเ์ขา้สูท่อ่ระบายน้ า 

 

 

 
 
สว่น 9: คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี 

9.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

a) สถานะทางกายภาพ ของแข็ง 

b) สี ไม่มีข้อมูล 

c) กลิ่น ไม่มีข้อมูล 

d) จุดหลอมเหลว/ชว่งของ

จุดเยือกแข็ง 

ไม่มีข้อมูล 

e) จุดเดือดเริ่มต้น/ชว่งของ

จุดเดือด 

ไม่มีข้อมูล 

f) ความสามารถในการลุก

ติดไฟได ้(ของแข็ง 

ก๊าซ) 

สาร หรือของผสมเปน็ของแข็งไวไฟในประเภท 1 

g) สูงกวา่/ต่ ากว่า ขีดจ ากัด

การติดไฟ หรือระเบิด 

ไม่มีข้อมูล 

h) จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล 

i) อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้

เอง 

ไม่มีข้อมูล 

j) อุณหภูมิของการ ไม่มีข้อมูล 
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สลายตวั 

k) ค่าความเปน็กรด-ด่าง ไม่มีข้อมูล 

l) ความหนืด ความหนืดไคนีแมติก: ไม่มีข้อมูล 

ความหนืดไดนามิก: ไม่มีข้อมูล 

m) ความสามารถในการ

ละลายในน้ า 

ไม่มีข้อมูล 

n) ค่าสัมประสทิธิ์การ

ละลายของสารในชัน้

ของเอ็น-ออกทานอล/

น้ า 

ไม่มีข้อมูล 

o) ความดันไอ ไม่มีข้อมูล 

p) ความหนาแน่น ไม่มีข้อมูล 

 ความหนาแน่นสัมพทัธ ์ ไม่มีข้อมูล 

q) ความหนาแน่นสัมพทัธ์

ของไอ 

ไม่มีข้อมูล 

r) ลักษณะของอนุภาค ไม่มีข้อมูล 

 

s) สมบัติทางการระเบิด ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทวัสดุทีร่ะเบิดได ้

t) คุณสมบตัิในการ

ออกซิไดซ ์

ไม่มี 

9.2 ข้อมูลความปลอดภัยอ่ืน ๆ 

ไม่มีข้อมูล 

 
 
สว่น 10: ความเสถยีรและการเกดิปฏิกริยิา 

10.1 การเกิดปฏกิิริยา 

ข้อก าหนดต่อไปนี้ใช้โดยทัว่ไปกับสารและสารผสมอินทรีย์ทีต่ิดไฟง่าย: ปรับการกรมุนวนอย่างเร็วจน

ก่อให้เกิดฝุ่นระเบิด 

10.2 ความเสถียรทางเคมี 

ผลิตภัณฑน์ี้ไวตอ่แสงและความชื้น 

สารเคมีอาจเปล่ียนสีได้ หากมีการสัมผัสกบัอากาศเป็นเวลานาน 

10.3 ความเป็นไปได้ในเกิดปฏกิิรยิาอันตราย 

สารออกซไิดสท์ีแ่รง 

 

10.4 สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง 

การใหค้วามรอ้น (กอ่ใหเ้กดิการสลายตวั) 

สมัผสักบัแสงอาทติย ์
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10.5 วัสดุทีเ่ขา้กันไม่ได ้

ไมม่ขีอ้มลู 

10.6 อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว 

ดมูาตรา 5 

 

 
 
สว่น 11: ข้อมูลดา้นพษิวทิยา 

11.1 ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยา 

สารผสม 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน 

ทางปาก: ไม่มขีอ้มูล 

 
ถ้าหายใจเขา้ไป: ไม่มขีอ้มูล 

ผิวหนงั: ไมม่ขีอ้มลู 

ไม่มขีอ้มลู 

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
ไม่มขีอ้มลู 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา 

ไม่มขีอ้มลู 

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง 
ไม่มขีอ้มลู 

การก่อกลายพันธุข์องเซลลส์ืบพนัธุ์ 

ไม่มขีอ้มลู 

การก่อมะเร็ง 

ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่อระบบสบืพันธุ์ 

ความเปน็พษิต่อระบบสบืพันธุ์ - ไมม่ขีอ้มลูความเปน็พษิตอ่อวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรบัสัมผสัครัง้
เดยีว 

ไม่มขีอ้มลู 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมัผสัซ้ า 
ไม่มขีอ้มลู 

ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

ไม่มีข้อมูล 

11.2 ข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณสมบตัริบกวนต่อมไรท้อ่ 

ผลติภณัฑ:์ 

การประเมิน : สารเดี่ยวหรือสารผสม ไม่มีส่วนประกอบที่ถือว่ามี
คุณสมบัติในการรบกวนการท างานของต่อมไร้ท่อ

ตาม REACH Article 57(f) หรือ Commission 
Delegated Regulation (EU) 2017/2100 หรือ 
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Commission Regulation (EU) 2018/605 ใน
ปริมาณที่ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า 

 
เท่าทีท่ราบ ยงัไมม่ีการตรวจสอบสมบตัทิางเคมี ทางรา่งกาย และทางพษิวทิยา อยา่งละเอยีดถี่ถ้วนแตอ่ย่างใด 

เมือ่ไดร้บั: 

 
อาจกอ่ให้เกดิเมทฮโีมโกลบนิ 

 
โดยปกตไิม่กอ่ให้เกดิอันตราย  หากมกีารใช้และจดัการสารเคมีอยา่งเหมาะสม 

 
ใช้งานตามมาตรฐานดา้นสขุอนามยัทีด่ขีองโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบตัเิพือ่ความปลอดภยั 

 
 

 

 
 
สว่น 12: ข้อมูลดา้นนเิวศวทิยา 

12.1 ความเป็นพษิ 

สารผสม 

ไม่มขีอ้มลู 
 
ความเปน็พษิต่อไรน้ าและ

สตัวไ์ม่มกีระดกูสันหลังอืน่ที่

อาศยัในน้ า 

หมายเหต:ุ ไม่มขีอ้มูล 

 

 
ความเปน็พษิต่อสาหรา่ย หมายเหต:ุ ไม่มขีอ้มูล 

 
 
ความเปน็พษิต่อแบคทเีรยี หมายเหต:ุ ไม่มขีอ้มูล 

 

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย 

ไม่มขีอ้มลู 

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 

ไม่มขีอ้มลู 

12.4 การเคลื่อนย้ายในดิน 

ไม่มีข้อมูล 

12.5 ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB 

สารและสว่นผสมไมม่สีว่นประกอบทีพ่จิารณาวา่เป็นสารตกคา้งยาวนาน สะสมไดใ้นสิง่มชีีวติ และเปน็พษิ (PBT) เป็น

สารตกคา้งยาวนานมาก สะสมไดม้ากในสิง่มีชวีิต (vPvB) ทีร่ะดบั 0.1% หรอืสูงกวา่ 

12.6 คุณสมบัติรบกวนต่อมไร้ท่อ 

ผลติภณัฑ:์

การประเมิน : สารเดี่ยวหรือสารผสม ไม่มีส่วนประกอบที่ถือว่ามีคุณสมบัติในการ

รบกวนการท างานของต่อมไร้ท่อตาม REACH Article 57(f) หรือ 

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 
หรือ Commission Regulation (EU) 2018/605 ในปริมาณที่

ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า 

 

 



 

 

Millipore- HATF85R หนา้ 9  ของ  10 

 
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and 

Canada 

 

 

 
 
 

12.7 ผลกระทบในทางเสยีหายอื่นๆ 

จะตอ้งหลีกเลีย่งการปลอ่ยออกสูส่ิง่แวดล้อม 

ส่วนประกอบ 

 

 
 
สว่น 13: ข้อพจิารณาในการก าจดั 

13.1 วธิกีารบ าบดัของเสยี 

ผลิตภัณฑ์ 

ดทูี่ www.retrologistik.com ส าหรบักระบวนการในการสง่คนืสารเคมแีละบรรจุภณัฑ์ หรอืตดิตอ่เราหากมี

ขอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

 

 
 
สว่น 14: ข้อมูลการขนสง่ 

14.1 หมายเลขสหประชาชาต ิ

ADR/RID: 3270 IMDG: 3270 IATA: 3270 

14.2 ชื่อที่ถกูต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ 

ADR/RID:  NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS 

IMDG:  NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS 

IATA:  Nitrocellulose membrane filters 

14.3 ประเภทของอันตรายในการประเภทความเปน็อันตรายส าหรับการขนส่ง 

ADR/RID: 4.1 IMDG: 4.1 IATA: 4.1 

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ ์

ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

ADR/RID:  ไม่ใช ่ IMDG มลภาวะทางทะเล: ไม่ใช ่ IATA: ไม่ใช่ 

14.6 ข้อควรระวังพิเศษส าหรบัผู้ใช้ 

ไม่มขีอ้มลู 

 

 
 
สว่น 15: ข้อมูลดา้นกฎขอ้บงัคับ 

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงส าหรับสารเดี่ยวและสารผสม  

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อก าหนด 1907/2006. 
 
 

ขอ้บงัคับอืน่ๆ 

ให้พิจารณาข้อก าหนด 94/33/EC ว่าด้วยความคุ้มครองต่อผู้ที่มีอายุน้อยในสถานที่ท างาน 
 

15.2 การประเมินความปลอดภัยทางเคมี 

ส าหรับผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี 

 
 
สว่น 16: ข้อมูลอืน่ๆ รวมทัง้ขอ้มลูการจดัท าและการปรับปรงุแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ขอ้ความเตม็ของขอ้ความ H ดใูนส่วนที่ 2 และ 3 

H228 ของแข็งไวไฟ 
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ขอ้ความเตม็ของตัวยอ่อืน่ๆ 

ADN - ข้อตกลงร่วมของกลุ่มประชาคมยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ า; ADR - ข้อตกลง

ร่วมของกลุ่มประชาคมว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางบก; AIIC - บัญชีสารเคมีอุตสาหกรรม

ออสเตรเลีย; ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ าหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการ

กลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อการก าหนดมาตรฐานแห่ง

เยอรมนี; DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เก่ียวข้องกับร้อยละ

ของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจุที่เก่ียวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; 

ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญ่ีปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เก่ียวข้องกับร้อยละการ

ตอบสนองของอัตราการเจริญ; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; 

IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่าางประเทศ; IBC - 

กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระวางเป็นปริมาตรรวม; 

IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฎิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; 

IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ า; 

IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ 

(ญ่ีปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศ

เกาหล;ี LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ท าให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 - ปริมาณสารที่ท าให้

สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจาก

เรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - 

ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NZIoC - รายการสารเคมีของ

ประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - ส านักงานความ

ปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการ

สารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); 

REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน 

การอนุญาต และการจ ากัดการใช้สารเคมี; RID - กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางราง; 

SADT - อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของ

ประเทศไต้หวัน; TECI - ท าเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ 

(สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - 

ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก 

ประเภทของของผสม วธิีการด าเนนิการจดัประเภท: 

Flam. Sol.1 H228 อ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการ

ประเมิน 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติม 

ข้อมูลข้างต้นนี้เช่ือว่าถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมทุกอย่าง และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น ข้อมูล

ในเอกสารนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของความรู้ของเรา และสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงข้อควร

ระมัดระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ข้อมูลไม่ได้แสดงถึงการรับประกันคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ 

Sigma-Aldrich Corporation และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งาน 

หรือจากการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น โปรดดูที่ www.sigma-aldrich.com และ/หรือด้านหลังใบแจ้งหนี้ 

หรือใบส่งสินค้าส าหรับข้อก าหนด และเงื่อนไขการขายเพิ่มเติม 

ลิขสิทธิ์ 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. ใบอนุญาตให้ท าส าเนากระดาษไม่จ ากัด เพื่อใช้ภายในเท่านั้น 

แบรนด์ที่อยู่ส่วนหัวและ/หรือส่วนท้ายของเอกสารนี้ อาจไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป เม่ือเราเปลี่ยนแบรนด์ของเรา 

อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดในเอกสารที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยังคงเหมือนเดิมและตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ สั่งซื้อ ส าหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ mlsbranding@sial.com 

 

 


