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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ตามขอ้ก าหนด(EU) ที ่1907/2006 

ฉบับที ่8.0 

วันที่แกไ้ข 11.05.2021 

วันที่พมิพ ์22.06.2023 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมทีัว่ไปของสหภาพยุโรป – ไมม่ีข้อมูลความจ าเพาะของประเทศ  - ไมม่ีข้อมูล ค่าขีดจ ากัดสารเคมทีี่ยอมหห้สัมััสไดห้น

สถานทีท่ างาน 
 
สว่น 1: ข้อมลูเกีย่วกับสารเคม/ีัลิตภณัฑ์ และบรษิทััู้ั ลติและจดัจ าหน่าย 

1.1 การระบุัลติภณัฑ ์

ชื่อัลิตภัณฑ์ : Farnesyl pyrophosphate ammonium salt 
 

หมายเลขัลิตภัณฑ์ : F6892 
ยี่ห้อ : Sigma 
เลข REACH :  ัลิตภัณฑ์คือัลิตภัณฑ์ส าเร็จ เลขลงทะเบียน REACH ดูหัวข้อที่3 

 

1.2 การหชท้ี่แนะน าและการหชท้ีไ่ม่แนะน าส าหรบัสารหรอืของัสม ซึง่ไดร้บัการระบุทราบและเกี่ยวขอ้ง 

การระบุการหช้งาน : สารเคมีหนห้องปฏิบัติการ, ัู้ัลิตสาร 

1.3 รายละเอยีดของัูส้ง่มอบแัน่ขอ้มลูความปลอดภยั 

บริษัท : Sigma-Aldrich Pte Ltd 

(Co. Registration No. 199403788W) 

2 Science Park Drive 

#05-01/12 Ascent Building 

SINGAPORE 118222 

SINGAPORE 
 
โทรศัพท์ : +65 6890 6633 
แฟกซ์ : +65 6890 6639 
ที่อยู่อีเมล์ : TechnicalService@merckgroup.com 

1.4 หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉนิ 

หมายเลขโทรศพัท์ฉุกเฉิน : 1-800-262-8200 

 

 

 
 
สว่น 2: ข้อมลูเกีย่วกับอันตราย 

2.1 การจ าแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารัสม 

การจัดกลุ่มตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008 

ของเหลวไวไฟ (ประเภทยอ่ย 2), H225 

ความเปน็พษิเฉยีบพลนั, ทางปาก (ประเภทยอ่ย 3), H301 

ความเปน็พษิเฉยีบพลนั, ถ้าหายหจเขา้ไป (ประเภทยอ่ย 3), H331 

ความเปน็พษิเฉยีบพลนั, ัิวหนัง (ประเภทยอ่ย 3), H311 

การระคายเคืองต่อัวิหนัง (ประเภทยอ่ย 2), H315 

การระคายเคืองต่อดวงตา (ประเภทยอ่ย 2), H319 
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ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัครัง้เดยีว (ประเภทยอ่ย 1), ตา, ระบบประสาท

สว่นกลาง, H370 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างหนส่วนนี้ ดูส่วนที่ 16 

2.2 องค์ประกอบของฉลาก 

การติดฉลากตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008 

รูปสัญลักษณ์ 

 

 
ค าสัญญาณ อันตราย 
 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

H225 ของเหลวและไอไวไฟสูง 

H301 + H311 + H331 เป็นพิษเมือกลืนกินหรือสัมััสัิวหนังหรือหายหจเข้าไป 

H315 ระคายเคืองต่อัิวหนังมาก 

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 

H370 ท าความเสียหายต่ออวัยวะ (ตา, ระบบประสาทส่วนกลาง) 
 
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง 

P210 เก็บหห้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นัิวที่ร้อน -ห้ามสูบบุหรี่ 

P280 สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อั้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหบหน้า/

อุปกรณ์ป้องกันการฟัง. 

P301 + P310 หากกลืนกิน :รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทัน 

P303 + P361 + P353 ถ้าอยู่บนัิว (หรือัม) : ถอดเสื้อั้าที่ปนเป้ือนทั้งหมดออกทันที ชะล้างัิวหนัง

ด้วยน้ า 

P304 + P340 + P311 ถ้าสูดดมเข้าไป : ย้ายัู้ประสบเหตุไปยังที่อากาศสดชื่น และหห้พักหนท่าที่หายหจ

สะดวก โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาล 

P305 + P351 + P338 หากเข้าตาหห้ล้างด้วยน้ าเป็นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าถอดได้

ง่าย แล้วท าการล้างตาต่อไป 
 
ข้อความอันตรายเพิ่มเติม ไม่มี 

ฉลากแบบยอ่ (<= 125 มล.) 

รูปสัญลักษณ์ 

 

 
ค าสัญญาณ อันตราย 
 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

H370 ท าอนัตรายต่ออวัยวะ 

H301 + H311 + H331 เป็นพิษเมือกลืนกินหรือสัมััสัิวหนังหรือหายหจเข้าไป 
 
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง 

P301 + P310 หากกลืนกิน :รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทัน 

P304 + P340 + P311 ถ้าสูดดมเข้าไป : ย้ายัู้ประสบเหตุไปยังที่อากาศสดชื่น และหห้พักหนท่าที่หายหจ

สะดวก โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาล 
 
ข้อความอันตรายเพิ่มเติม ไม่มี 

2.3 อันตรายอื่นๆ 

สารและสว่นัสมไมม่สีว่นประกอบทีพ่จิารณาวา่เป็นสารตกคา้งยาวนาน สะสมไดห้นสิง่มชีีวติ และเปน็พษิ (PBT) 

เปน็สารตกค้างยาวนานมาก สะสมไดม้ากหนสิง่มีชวีิต (vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสงูกวา่ 
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สว่น 3: องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกับสว่นัสม 

3.2 สารัสม 

ชื่อพ้อง : 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl 

pyrophosphateammonium salt 

FPP 

 
สูตร : C15H37N3O7P2 

น้ าหนักโมเลกุล : 433.42 g/mol 
 
ส่วนประกอบ การจ าแนกประเภท ความเข้มข้น 

เมทานอล 

 หมายเลข CAS 

หมายเลข EC 

หมายเลขดัชน ี

เลขทะเบียน 

67-56-1 

200-659-6 

603-001-00-X 

01-2119433307-44-

XXXX 

Flam. Liq. 2; Acute Tox. 3; 

STOT SE 1; H225, H301, 

H331, H311, H370 
ขดีจ ากดัความเขม้ขน้: 

 >= 10 %: STOT SE 1, 

H370; 3 - < 10 %: STOT 

SE 2, H371; 

>= 70 - < 90 

% 

Ammonium hydroxide 

 หมายเลข CAS 

หมายเลข EC 

หมายเลขดัชน ี

 

1336-21-6 

215-647-6 

007-001-01-2 

* 

Acute Tox. 4; Skin Corr. 

1B; Eye Dam. 1; Aquatic 

Acute 1; H302, H314, 

H318, H400 
ขดีจ ากดัความเขม้ขน้: 

 >= 5 %: STOT SE 3, 

H335; 
ปัจจัย-M - Aquatic Acute: 1 

>= 1 - < 2.5 

% 

*ไมม่เีลขทะเบยีนของสารชนดินี้ เนือ่งจากสารชนดินีห้รอืการหชง้านสารชนดินีไ้ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งจด

ทะเบยีนตามระเบยีบขอ้บงัคบัของ REACH (EC) มาตราที ่2 เลขที่ 1907/2006 สาเหตเุนือ่งจาก

ปรมิาณน้ าหนกัตอ่ปไีมจ่ าเปน็ตอ้งจดทะเบยีนหรอืมกีารคาดการณถ์งึเสน้ตายหนการจดทะเบยีนหลงัจากนี้ 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อา้งหนส่วนนี้ ดูสว่นที่ 16 

 

 
 
สว่น 4: มาตรการปฐมพยาบาล 

4.1 ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล 

ค าแนะน าทัว่ไป 

ัู้หห้การปฐมพยาบาลจ าเป็นต้องป้องกันตัวเอง แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้หห้แพทย์ 

หากหายหจเขา้ไป 

เม่ือสูดดม: หห้รับอากาศบริสุทธิ์ น าส่งแพทย์ทันที หากัู้ป่วยหยุดหายหจ:  หห้ท าการช่วยหายหจแบบปากต่อปากหรือ

หช้อุปกรณ์ช่วยหายหจ 

หนกรณทีีส่มััสักับัวิหนงั 

หนกรณีที่สัมััสกับัิวหนัง: ถอดเสื้อั้าที่ปนเป้ือนทั้งหมดออกทันที ล้างัิวหนังด้วยน้ าไหลริน / ฝักบัว โทรตามแพทย์

ทันที 

หนกรณทีีเ่ข้าตา 

เม่ือเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ าปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ 
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หากกลนืกนิ 

หลังจากที่กลืนลงไป: อากาศบริสุทธิ์ หห้ดื่มเอธานอล (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 40% จ านวน  1 แก้ว) ปรึกษา

แพทย์ทันที (แจ้งแพทย์ว่ามีการรับประทานเมธานอลเข้าไป) เฉพาะกรณีที่ยกเว้น  ถ้าไม่สามารถพบแพทย์ภายหน

หนึ่งช่ัวโมง  ท าหห้เกิดการอาเจียน (เฉพาะัู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์)  และหห้ดื่มเอธานอลอีกครั้ง (เครื่องดื่มที่มีแอ

ลกอฮอล 40% ประมาณ 0.3 มล. /น้ าหนักตัว 1 กก. / ชั่วโมง) 

4.2 อาการและัลกระทบที่ส าคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดหนภายหลัง 

อาการและัลกระทบที่เกิดตามมาที่ส าคัญที่สุดที่รู้จักได้ถูกอธิบายหนฉลาก (ตาม หัวข้อที่ 2.2) และ/หรือ หนหัวข้อที่ 

11 

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท าทันท ีและการดูแลรักษาเฉพาะที่ส าคัญที่ควรด าเนินการ 

ไม่มีข้อมูล 

 

 
 
สว่น 5: มาตรการัจญเพลงิ 

5.1 สารดับเพลิง 

สารดับเพลิงที่เหมาะสม 

โฟม คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) สารดับเพลงิชนดิัง 

สารดับเพลิงทีไ่มเ่หมาะสม 

ส าหรบัสาร/สารัสมชนดินี้ ไม่มขีอ้จ ากดัของสารดับไฟ 

5.2 ความเปน็อันตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารัสม 

คาร์บอน ออกไซด ์

ไนโตรเจน ออกไซด์ (NOx) 

สารัสมที่มสีว่นประกอบที่ตดิไฟง่าย 

ควรระวงัเพราะอาจมไีฟย้อนกลับ 

ไอหนักกวา่อากาศและอาจกระจายไปตามพืน้ 

เมือ่เกดิเพลงิไหม้  จะกอ่หหเ้กดิแกส๊หรอืไอระเหยที่เป็นอนัตราย 

เมือ่ัสมกับอากาศ  ก่อหห้เกดิของัสมทีร่ะเบดิได้ ทีอ่ณุหภมูโิดยรอบ 

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักัจญเพลงิ 

อย่าอยูห่นพื้นทีอ่นัตรายโดยปราศจากอุปกรณช์ว่ยหายหจ ควรอยูห่นระยะห่างที่ปลอดภยัและสวมหสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนั

ตามความเหมาะสมเพือ่หลีกเลีย่งการสัมัสักบััวิหนงั 

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 

ยา้ยถงับรรจอุอกจากบรเิวณอนัตราย ลดอณุหภูมโิดยการฉดีพน่ด้วยน้ า ยับยัง้ (สกดักัน้) ก๊าซ/ไอ/หมอกดว้ยพวย

ละอองน้ า ปอ้งกนัไมห่ห้น้ าจากอุปกรณด์บัเพลงิปนเปือ้นระบบน้ าัิวดนิหรอืระบบน้ าหตด้ิน 

 

 
 
สว่น 6: มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร 

6.1 ค าเตือนส าหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

แนะน าส าหรับบุคลากรทีไ่มไ่ดอ้ยูห่นสถานการณฉ์ุกเฉิน หา้มสดูหายหจเอาไอระเหย ละอองลอย เข้าสูร่า่งกาย ไม่

ควรสมััสักับสาร ท าหหแ้นห่จวา่มกีารระบายอากาศทีด่พีอ หลกีเลีย่งความรอ้นและแหล่งก าเนดิการจดุตดิไฟ ออก

จากพื้นทีอ่ันตราย อา่นขัน้ตอนปฏิบัตเิมือ่เกดิเหตุฉกุเฉนิ ปรึกษาัูเ้ชี่ยวชาญ 

ส าหรบัการปอ้งกนัภยัสว่นบุคคลหหด้หูัวขอ้ที่ 8 

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 

ห้ามหห้ั ลติภณัฑเ์ขา้สูท่อ่ระบายน้ า ความเสีย่งที่จะระเบดิ 



 

 

Sigma- F6892 หนา้ 5  ของ  13 

 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in 

the US and Canada 
 

 

 
 
 

6.3 วิธีการและวัสดุส าหรับกักเก็บและท าความสะอาด 

ปิดทอ่ระบายน้ า รวบรวม มดั และสูบของเหลวที่หกออก อา่นขอ้จ ากดัวสัดทุีเ่ปน็ไปได้ (ดูหวัขอ้ 7 และ 10) ซับ

ดว้ยตวัดดูซบัของเหลว (เชน่ เคมซิอบ®) สง่ไปก าจดัและ ท าความสะอาดบรเิวณทีป่นเปื้อน 

6.4 อ้างองิกับสว่นอืน่ ๆ 

ส าหรบัการก าจดัดหูวัขอ้ 13 

 
 
สว่น 7: การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย หชง้าน และเก็บรกัษา 

7.1 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยหนการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หช้งาน และเก็บรักษา 

ขอ้แนะน าหนการจดัการอย่างปลอดภยั 

ท างานหตเ้ครือ่งดดูควนั ห้ามสดูดมสาร/สารัสม ไมค่วรท าหห้เกดิไอระเหย/ละอองลอย 

ขอ้แนะน าหนการปอ้งกนัไฟไหม้และการระเบดิ 

ห้ามเขา้หกลเ้ปลวไฟ พืน้ัวิรอ้น และแหล่งก าเนดิประกายไฟหช้มาตรการปอ้งกันประจไุฟฟา้สถติ 

มาตรการดา้นสขุอนามยั 

เปลีย่นเสือ้ัา้ทีเ่ปือ้นสารเคมทีนัที ทาครีมป้องกันัิวหนงั ลา้งมือและหน้าหลงัจากการหชส้าร 

ส าหรบัข้อควรระวงัดหูวัขอ้ 2.2 

7.2 สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามหนการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ 

สภาวะหนการจดัเก็บ 

ปิดฝาภาชนะบรรจหุห้แน่น เกบ็หนที่แห้งและอากาศถา่ยเท หลีกเลีย่งความรอ้นและแหลง่ก าเนดิการจดุตดิไฟ เก็บหน

บริเวณที่ลอ็กกุญแจและมเีพยีงบุคคลทีไ่ดร้บัอนญุาตเทา่นั้นที่ั ่านเขา้ออกได้ 

เสถยีรภาพหนการเกบ็รักษา 

อณุหภูมหินการจดัเก็บที่แนะน า 

-20 °C 

7.3 การหชท้ี่เฉพาะเจาะจงส าหรับัู้หช้ 

นอกเหนือจากการหชง้านที่กลา่วถึงหนสว่นที่ 1.2 ไมม่ีการระบุการหชง้านเฉพาะอืน่ ๆ 

 
 
สว่น 8: การควบคมุการรบัสัมัสัและการปอ้งกนัสว่นบคุคล 

8.1 ค่าต่างๆ ที่หช้ควบคุม 

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมหนสถานที่ท างาน 

8.2 การควบคุมการรบัสมััสัสาร 

 

อุปกรณป์อ้งกันอนัตรายสว่นบคุคล 

 

การป้องกันตา/หบหน้า 

หช้อปุกรณป์้องการตา ที่ัา่นการทดสอบและรบัรอง ภายหตม้าตรฐานของรฐับาลทีเ่หมาะสม เชน่ NIOSH 

(US) หรอื EN 166(EU) เป็นตน้ แว่นนริภยั 

การป้องกันัิวหนัง 

หช้งานกับถุงมอื จะต้องตรวจสอบถงุมือกอ่นน าไปหชง้าน หช้เทคนิคการถอดถงุมอืที่เหมาะสม (โดยไม่ตอ้ง

สมััสัพืน้ัวิดา้นนอกของถงุมอื) เพือ่หลีกเลีย่งการสมััสัของัวิหนงักับัลติภณัฑ์นี้ ก าจดัถุงมือที่ปนเปือ้น 

หลงัการหช้งานตามกฎหมาย และวิธปีฏิบตัทิีด่หีนหอ้งปฏิบตัิการ ลา้งและเชด็มอื 
 
หหเ้ลอืกถงุมือป้องกันอนัตรายที่ตรงกับคณุลักษณะตามขอ้ก าหนดของข้อบังคับ EU 2016/425 และ

มาตรฐาน EN 374 ที่มาจากขอ้บงัคับนี ้
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ตดิตอ่แบบเตม็ 

วสัด:ุ ยางบวิทิล 

ความหนาของชัน้ขั้นต่ า 0.3 mm 

เวลาทีส่ารหชห้นการทะลุัา่น: 480 min 

วสัดซุึง่ัา่นการทดสอบButoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, ขนาด M) 
 
ตดิตอ่โดยสาด 

วสัด:ุ ถุงมอืยางไนไตรล ์

ความหนาของชัน้ขั้นต่ า 0.4 mm 

เวลาทีส่ารหชห้นการทะลุัา่น: 30 min 

วสัดซุึง่ัา่นการทดสอบCamatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, ขนาด M) 
 
แหลง่ขอ้มลู: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, หมายเลขโทรศพัท์ +49 (0)6659 87300, 

อเีมล sales@kcl.de, วิธีทดสอบ: EN374 

กรณีทีห่ช้ถงุมือหนสารละลาย หรือัสมกับสารชนดิอืน่ ภายหตส้ภาวะทีต่่างไปจาก EN 374 หห้ตดิตอ่

บรษิัทัู้ัลิตถุงมอืที่ัา่นการรบัรองจาก EC ค าแนะน านีเ้ปน็การหหค้ าปรึกษาเทา่นั้น และตอ้งไดร้ับการ

ประเมนิโดยัูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุอนามยั รวมทัง้จากเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั ทีคุ่้นเคยกับสถานการณเ์ฉพาะ

ของการหชง้าน ที่เป็นที่คาดหวงัจากลูกคา้ของเรา ไมค่วรตีความว่า เปน็การเสนอการอนุมตัิ ส าหรบั

สถานการณ์การหช้งานเฉพาะหดๆ ก็ตาม 
 
การป้องกันร่างกาย 

เสือ้ัา้ปกปอ้งทีต่้านไฟฟา้สถติและหนว่งไฟ 

การป้องกันระบบทางเดนิหายหจ 

จ าเปน็  เมือ่มไีอระเหย/ละออง 

ค าแนะน าของเราเกีย่วกบัการกรองอปุกรณป์อ้งกนัระบบทางเดนิหายหจเปน็ไปตามมาตรฐาน

ดงัตอ่ไปนี:้ DIN EN 143, DIN 14387 และมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบปอ้งกนั

ทางเดนิหายหจทีห่ช ้

ประเภทของไสก้รองทีแ่นะน า ไสก้รองชนดิ ABEK 

ัูป้ระกอบการจ าเปน็ตอ้งด าเนนิการเพือ่หหม้ัน่หจวา่มกีารดแูลรกัษา การท าความสะอาด และการ

ทดสอบอปุกรณป์อ้งกนัทางการหายหจ ตามค าแนะน าของัู้ั ลติ มาตรการเหลา่นีไ้ดม้กีารจดัท า

อยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 

การควบคุมการแพร่กระจายไปยงัสิ่งแวดลอ้ม 

ห้ามหห้ั ลติภณัฑเ์ขา้สูท่อ่ระบายน้ า ความเสีย่งที่จะระเบดิ 

 

 
 
สว่น 9: คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี 

9.1 ขอ้มลูเกีย่วกับคณุสมบัตทิางกายภาพและเคมี 

a) ลักษณะ ลักษณะ: ของเหลว 

b) กลิ่น ไม่มีข้อมูล 

c) ค่าขดีจ ากัดของกลิ่นที่

รับได ้

ไม่มีข้อมูล 

d) ค่าความเปน็กรด-ด่าง ไม่มีข้อมูล 

e) จุดหลอมเหลว/ชว่งของ

จุดเยือกแข็ง 

ไม่มีข้อมูล 
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f) จุดเดือดเริ่มต้น/ชว่งของ

จุดเดือด 

ไม่มีข้อมูล 

g) จุดวาบไฟ 16 °C 

h) อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล 

i) ความสามารถหนการลุก

ติดไฟได ้(ของแข็ง 

ก๊าซ) 

ไม่มีข้อมูล 

j) สูงกวา่/ต่ ากว่า ขีดจ ากัด

การติดไฟ หรือระเบิด 

ไม่มีข้อมูล 

k) ความดันไอ ไม่มีข้อมูล 

l) ความหนาแน่นไอ ไม่มีข้อมูล 

m) ความหนาแน่นสัมพทัธ ์ ไม่มีข้อมูล 

n) ความสามารถหนการ

ละลายหนน้ า 

ไม่มีข้อมูล 

o) ค่าสัมประสทิธิ์การ

ละลายของสารหนชัน้

ของเอ็น-ออกทานอล/

น้ า 

ไม่มีข้อมูล 

p) อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้

เอง 

ไม่มีข้อมูล 

q) อุณหภูมิของการ

สลายตวั 

ไม่มีข้อมูล 

r) ความหนืด ความหนืดไคนีแมติก: ไม่มีข้อมูล 

ความหนืดไดนามิก: ไม่มีข้อมูล 

s) สมบัติทางการระเบิด ไม่มีข้อมูล 

t) คุณสมบตัิหนการ

ออกซิไดซ ์

ไม่มีข้อมูล 

9.2 ข้อมูลความปลอดภัยอ่ืน ๆ 

ไม่มีข้อมูล 

 
 
สว่น 10: ความเสถยีรและการเกดิปฏิกริยิา 

10.1 การเกิดปฏกิิริยา 

ไออาจรวมตวัเปน็สารัสมทีร่ะเบิดได้หนอากาศ 

10.2 ความเสถียรทางเคมี 

ัลิตภัณฑน์ี้มีความเสถียรทางเคมีภายหต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน (อณุหภูมิห้อง) 

10.3 ความเป็นไปได้หนเกิดปฏกิิรยิาอันตราย 

ไมม่ขีอ้มลู 
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10.4 สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง 

การท าหหอุ้น่ 

10.5 วัสดุทีเ่ขา้กันไม่ได ้

กรดคลอไรด,์ กรดแอนไฮไดรด์, สารออกซไิดส,์ โลหะแอลคาไลน,์ ตวัรดีวิซ,์ กรด 

10.6 อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว 

ดมูาตรา 5 

 

 
 
สว่น 11: ข้อมูลดา้นพษิวทิยา 

11.1 ข้อมูลเก่ียวกับัลกระทบทางพิษวิทยา 

สารัสม 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน 

ทางปาก: ไม่มขีอ้มูล 

การประมาณความเปน็พษิเฉยีบพลนั ทางปาก - 142.39 mg/kg 

(วธิีการค านวณ) 

อาการ: การระคายเคอืงของเยือ่เมอืกหนปาก, หลอดลม, หลอดอาหาร และระบบทางเดินอาหาร 

การประมาณความเปน็พษิเฉยีบพลนั ถ้าหายหจเข้าไป - 4 h - 4.43 mg/l 

(วธิีการค านวณ) 

อาการ: อาการทีอ่าจจะเกดิขึน้:, ระคายเคอืงตอ่เยือ่เมอืก 

การประมาณความเปน็พษิเฉยีบพลนั ัิวหนัง - 428.71 mg/kg 

(วธิีการค านวณ) 

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อัิวหนัง 

สารัสมกอ่หห้เกดิการระคายเคืองตอ่ัิวหนงั 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา 

สารัสมกอ่หห้เกดิการระคายเคืองอย่างรนุแรงต่อดวงตา 

การกระตุ้นหห้ไวต่อการแพ้ หนระบบทางเดินหายหจ หรือบนัิวหนัง 

ไม่มีข้อมูล 

การก่อกลายพันธุข์องเซลลส์ืบพนัธุ์ 

ไม่มีข้อมูล 

การก่อมะเร็ง 

ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่อระบบสบืพันธุ์ 

ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัครัง้เดยีว 

สารัสมกอ่หห้เกดิความเสยีหายต่ออวยัวะ - ตา, ระบบประสาทสว่นกลาง 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัซ้ า 

ไม่มีข้อมูล 

ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

ไม่มีข้อมูล 
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11.2 ข้อมูลเพิ่มเติม 

เมทลิแอลกอฮอล์ อาจเป็นอนัตรายถงึชวีติ หรอืท าหห้ตาบอดหากกลนืกนิ, ไมส่ามารถท าหหไ้ม่เป็นพษิได้, ัลกระทบ

เนือ่งจากการกลืนกินอาจรวมถงึ:, คลื่นไส้, ปวดศรีษะ, อาเจยีน, ภาวะัดิปกตขิองทางเดนิอาหาร, อาการเวยีนศรีษะ

, การออ่นแรง, ความสับสน, อาการงว่งซมึ, การหมดสติ, อาจท าหห้เกดิการชักกระตกุ 

สมบัตทิีอ่นัตรายอื่นๆไมส่ามารถมองขา้มได ้

 
หช้งานตามมาตรฐานดา้นสขุอนามยัทีด่ขีองโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบตัเิพือ่ความปลอดภยั 

 
 

ส่วนประกอบ   

เมทานอล 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน 

การประมาณความเปน็พษิเฉยีบพลนั ทางปาก - 100.1 mg/kg 

(ดลุยพินจิของัูช้ านาญการ) 

อาการ: คลืน่ไส้, อาเจยีน 

การประมาณความเปน็พษิเฉยีบพลนั ถ้าหายหจเข้าไป - 4 h - 3.1 mg/l 

(ดลุยพินจิของัูช้ านาญการ) 

อาการ: ระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายหจ 

การประมาณความเปน็พษิเฉยีบพลนั ัิวหนัง - 300.1 mg/kg 

(ดลุยพินจิของัูช้ านาญการ) 

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อัิวหนัง 

ัิวหนงั - กระตา่ย 

ัล: ไมเ่กดิการระคายเคอืงตอ่ัิวหนงั 

หมายเหต:ุ (ECHA) 

ัลกระทบจากการสญูเสยีน้ ามีั ลท าหห้ัวิหนงัหยาบและแหง้ 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา 

ตา - กระตา่ย 

ัล: ไมม่ีการระคายเคืองดวงตา 

หมายเหต:ุ (ECHA) 

การกระตุ้นหห้ไวต่อการแพ้ หนระบบทางเดินหายหจ หรือบนัิวหนัง 

ัลทดสอบอาการแพ้: - หนตูะเภา 

ัล: ลบ 

(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 406) 

การก่อกลายพันธุข์องเซลลส์ืบพนัธุ์ 

เงื่อนไขการจดัประเภทไมต่รงตามข้อมลูทีม่ี. 

การทดสอบแบบเอมส ์

Salmonella typhimurium  
ัล: ลบ 

การทดสอบมวิเทชันหนยนีของเซลลส์ตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมหนหลอดทดลอง 

เซลล์ปอดหนแูฮมสเตอรไ์ชนสี  

ัล: ลบ 

แนวปฏบิัติการทดสอบ OECD 474 

หนูถบีจกัร - ตวััูแ้ละตวัเมยี - ไขกระดกู 

ัล: ลบ 

การก่อมะเร็ง 

ไม่แสดงัลกอ่มะเรง็หนการทดลองหนสัตว์ 
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ความเปน็พษิต่อระบบสบืพันธุ์ 

เงื่อนไขการจดัประเภทไมต่รงตามข้อมลูทีม่ี. 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัครัง้เดยีว 

ท าอนัตรายตอ่อวยัวะ - ตา, ระบบประสาทสว่นกลาง 

หมายเหต:ุ จดัประเภทตามกฎระเบยีบ (EU) 1272/2008 ภาคันวก VI (ตารางที่ 3.1/3.2) 

ความเปน็พษิเฉยีบพลบัเมือ่กลนืกนิ - คลืน่ไส้, อาเจยีน 

ความเปน็พษิเฉยีบพลบัเมือ่หายหจเขา้ไป - ระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดินหายหจ 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัซ้ า 

ไม่มีข้อมูล 

ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

ไม่มีข้อมูล 

  

Ammonium hydroxide 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน 

LD50 ทางปาก - หนแูรท - 350 mg/kg 

หมายเหต:ุ ทางเดนิอาหาร:การเปลีย่นแปลงอืน่ๆ 

ตับ:การเปลีย่นแปลงอืน่ๆ 

ไต ทอ่ไต กระเพาะปสัสาวะ:การเปลีย่นแปลงอื่นๆ 

ถ้าหายหจเข้าไป: ไม่มีข้อมูล 

ัิวหนัง: ไม่มีข้อมูล 

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อัิวหนัง 

ท าหห้ัวิหนงัแสบรอ้น/ไหม ้

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา 

ท าลายดวงตาอยา่งรนุแรง 

การกระตุ้นหห้ไวต่อการแพ้ หนระบบทางเดินหายหจ หรือบนัิวหนัง 

ไม่มีข้อมูล 

การก่อกลายพันธุข์องเซลลส์ืบพนัธุ์ 

ไม่มีข้อมูล 

การก่อมะเร็ง 

ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่อระบบสบืพันธุ์ 

ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัครัง้เดยีว 

ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัซ้ า 

ไม่มีข้อมูล 

ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

ไม่มีข้อมูล 
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สว่น 12: ข้อมูลดา้นนเิวศวทิยา 

12.1 ความเป็นพิษ 

สารัสม 

ไม่มีข้อมูล 

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถหนการย่อยสลาย 

ไม่มขีอ้มลู 

12.3 ศักยภาพหนการสะสมทางชีวภาพ 

ไม่มขีอ้มลู 

12.4 การเคลื่อนย้ายหนดิน 

ไม่มขีอ้มลู 

12.5 ัลจากการประเมิน PBT และ vPvB 

สารและสว่นัสมไมม่สีว่นประกอบทีพ่จิารณาวา่เป็นสารตกคา้งยาวนาน สะสมไดห้นสิง่มชีีวติ และเปน็พษิ (PBT) เป็น

สารตกคา้งยาวนานมาก สะสมไดม้ากหนสิง่มีชวีิต (vPvB) ทีร่ะดบั 0.1% หรอืสูงกวา่ 

12.6 ัลกระทบหนทางเสยีหายอืน่ๆ 

ไม่มีข้อมูล 

ส่วนประกอบ   

เมทานอล 

ความเปน็พษิต่อปลา การทดสอบการไหลัา่น LC50 - ปลากะพงปากกว้าง (Bluegill) - 

15,400.0 mg/l  - 96 h 

(US-EPA) 
 

ความเปน็พษิต่อไรน้ าและ

สตัวไ์ม่มกีระดกูสันหลังอืน่ที่

อาศยัหนน้ า 

การทดสอบกึ่งสถิต EC50 - Daphnia magna (ไรน้ า) - 18,260 mg/l  

- 96 h 
(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 202) 

 
ความเปน็พษิต่อสาหร่าย การทดสอบทางสถิต ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata 

(สาหรา่ยสเีขยีว) - โดยประมาณ 22,000.0 mg/l  - 96 h 

(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 201) 
 

ความเปน็พษิต่อแบคทเีรยี การทดสอบทางสถิต IC50 - กากตะกอนกมัมนัต ์- > 1,000 mg/l  - 3 h 

(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 209) 

  

Ammonium hydroxide 
ความเปน็พษิต่อปลา LC50 - ปลา - 0.44 mg/l  - 96 h 

หมายเหต:ุ (เอกสารความปลอดภยัจากภายนอก) 

 
 

ความเปน็พษิต่อไรน้ าและ

สตัวไ์ม่มกีระดกูสันหลังอืน่ที่

อาศยัหนน้ า 

LC50 - Daphnia magna (ไรน้ า) - 25.4 mg/l  - 48 h 

หมายเหต:ุ (ฐานขอ้มลู ECOTOX) 
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สว่น 13: ข้อพจิารณาหนการก าจดั 

13.1 วธิกีารบ าบดัของเสยี 

ัลิตภัณฑ์ 

ดทูี่ www.retrologistik.com ส าหรบักระบวนการหนการสง่คนืสารเคมแีละบรรจุภณัฑ์ หรอืตดิตอ่เราหากมี

ขอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

 

 
 
สว่น 14: ข้อมูลการขนสง่ 

14.1 หมายเลขสหประชาชาต ิ

ADR/RID: 1230 IMDG: 1230 IATA: 1230 

14.2 ชื่อที่ถกูต้องหนการขนส่งของสหประชาชาติ 

ADR/RID:  METHANOL, สารละลาย 

IMDG:  METHANOL, SOLUTION 

IATA:  Methanol, SOLUTION 

14.3 ประเภทของอันตรายหนการประเภทความเปน็อันตรายส าหรับการขนส่ง 

ADR/RID: 3 (6.1) IMDG: 3 (6.1) IATA: 3 (6.1) 

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ ์

ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

ADR/RID:  ไม่หช ่ IMDG มลภาวะทางทะเล: ไม่หช ่ IATA: ไม่หช่ 

14.6 ข้อควรระวังพิเศษส าหรบััู้หช้ 

ไม่มขีอ้มลู 

 

 
 
สว่น 15: ข้อมูลดา้นกฎขอ้บงัคับ 

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงส าหรับสารเดี่ยวและสารัสม  

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อก าหนด 1907/2006. 

การอนุญาตการหช้งานและ/หรือข้อจ ากัดหนการหช้งาน 

กฎหมายแหง่ชาต ิ

Seveso III: ค าสั่งที่ 2012/18/EU ของสภายุโรปและ

คณะมนตรีว่าด้วยการควบคุมอันตรายจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่

เก่ียวข้องกับสารอันตราย 

 : พิษเฉียบพลัน 

  : ของเหลวไวไฟ 

 
 

ขอ้บงัคับอืน่ๆ 

ตรวจสอบข้อจ ากัดหนการท างานเก่ียวกับการคุ้มครองมารดาโดยเป็นไปตามข้อก าหนด Dirารบังคับหช้ 
 
หห้พิจารณาข้อก าหนด 94/33/EC ว่าด้วยความคุ้มครองต่อัู้ที่มีอายุน้อยหนสถานที่ท างาน 
 

15.2 การประเมินความปลอดภัยทางเคมี 

ส าหรับัลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี 
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สว่น 16: ข้อมูลอืน่ๆ รวมทัง้ขอ้มลูการจดัท าและการปรับปรงุแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ขอ้ความเตม็ของขอ้ความ H ดหูนส่วนที่ 2 และ 3 

H225 ของเหลวและไอไวไฟสูง 

H301 เป็นพษิเมื่อกลืนกิน 

H301 + H311 + 

H331 

เป็นพษิเมือกลืนกินหรือสัมัสััิวหนังหรือหายหจเข้าไป 

H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน 

H311 เป็นพษิเมื่อสัมัสััิวหนัง 

H314 ทาหห้ัิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและท าลายดวงตา 

H315 ระคายเคืองต่อัิวหนังมาก 

H318 ท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง 

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรนุแรง 

H331 เป็นพษิเมือเมื่อหายหจเข้าไป 

H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายหจ 

H370 ท าอันตรายต่ออวัยวะ 

H371 อาจท าอันตรายต่ออวยัวะ 

H400 เป็นพษิร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวติหนน้ า 

ขอ้มลูที่เกีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงจากเอกสารรุน่กอ่นหน้า 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย 

ขอ้มลูเพิ่มเติม 

ข้อมูลข้างต้นนี้เช่ือว่าถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมทุกอย่าง และควรหช้เป็นแนวทางเท่าน้ัน ข้อมูล

หนเอกสารนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของความรู้ของเรา และสามารถหช้ได้กับัลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงข้อควร

ระมัดระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ข้อมูลไม่ได้แสดงถึงการรับประกันคุณสมบัติต่างๆ ของัลิตภัณฑ์ 

Sigma-Aldrich Corporation และบริษัทหนเครือจะไม่รับัิดชอบต่อความเสียหายหดๆ ที่เกิดจากการหช้งาน 

หรือจากการสัมััสกับัลิตภัณฑ์ข้างต้น โปรดดูที่ www.sigma-aldrich.com และ/หรือด้านหลังหบแจ้งหนี้ 

หรือหบส่งสินค้าส าหรับข้อก าหนด และเงื่อนไขการขายเพิ่มเติม 

ลิขสิทธิ์ 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. หบอนุญาตหห้ท าส าเนากระดาษไม่จ ากัด เพื่อหช้ภายหนเท่านั้น 

แบรนด์ที่อยู่ส่วนหัวและ/หรือส่วนท้ายของเอกสารนี้ อาจไม่ตรงกับัลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป เม่ือเราเปลี่ยนแบรนด์ของเรา 

อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดหนเอกสารที่เก่ียวกับัลิตภัณฑ์ยังคงเหมือนเดิมและตรงกับัลิตภัณฑ์ที่ สั่งซื้อ ส าหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ mlsbranding@sial.com 

 

 


