
 

Spec ID TH-NOMD-3F

ประเภท ทําจากนํ้ายางไนไทรล

ชนิด ไมปราศจากเช้ือ

ลักษณะ - ผิวไมเรียบบางสวน(น้ิวมือ)

- ไมมีแปง

- มวนขอบ

- สีฟา

ขนาด

XS,S,M,L

บรรจุภัณฑ

- กลองในพิมพสีฟา-ขาว

1. มิติ (มม.)

1.1 ความกวางฝามือ

    - ขนาด XS

    - ขนาด S

    - ขนาด M

    - ขนาด L

1.2 ความยาวต่ําสุด

    - ขนาด XS

    - ขนาด S

    - ขนาด M

    - ขนาด L

2. ความหนา (ช้ันเดียว)

 - ที่ปลายนิ้วกลาง

 - ที่ก่ึงกลางฝามือ

3. การร่ัวซึม

4. คุณลักษณะเกี่ยวกับแรงดึง

4.1 กอนบมเรง

    - แรงดึงเม่ือขาด (นิวตัน)

    - ความยืดเม่ือขาด(รอยละ)

4.2 หลังบมเรง

    - แรงดึงเม่ือขาด (นวิตัน)

    - ความยืดเม่ือขาด(รอยละ)

ISO 23529

ขอกําหนดผูผลิต ระดับการตรวจสอบ ระดับการยอมรับ
(AQL)

วิธีการทดสอบ

ต่ําสุด 7.0 S-2 4.0

ต่ําสุด 400 S-2 4.0

S-2 4.0

ISO 188, ISO 37

ต่ําสุด 500

ISO 37

ต่ําสุด 7.0 S-2 4.0

ไมร่ัวซึม G-I 2.5 ISO 11193-1

ต่ําสุด 0.11 S-2 4.0

ต่ําสุด 0.08 S-2 4.0

230 S-2 4.0

220 S-2 4.0

230 S-2 4.0

220 S-2 4.0

95 +/- 10 S-2 4.0

110 +/- 10 S-2 4.0

</= 80 S-2 4.0

80 +/- 10 S-2 4.0

ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของถุงมือสําหรับการตรวจโรค  ศรีตรังโกลฟส

(Product Specification)

หัวขอ

ISO 11193-1

มอก.

มอก. 1056-2548


