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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ตามขอ้ก าหนด(EU) ที ่1907/2006 

ฉบับที ่8.0 

วันที่แกไ้ข 15.07.2021 

วันที่พมิพ ์22.02.2022 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมทีัว่ไปของสหภาพยุโรป – ไมม่ีข้อมูลความจ าเพาะของประเทศ  - ไมม่ีข้อมูล ค่าขีดจ ากัดสารเคมทีี่ยอมหห้สัมััสไดห้น

สถานทีท่ างาน 
 
สว่น 1: ข้อมลูเกีย่วกับสารเคม/ีัลิตภณัฑ์ และบรษิทััู้ั ลติและจดัจ าหน่าย 

1.1 การระบุัลติภณัฑ ์

ชื่อัลิตภัณฑ์ : Triton™ X-100 
 

หมายเลขัลิตภัณฑ์ : X100 
ยี่ห้อ : Sigma-Aldrich 
เลข REACH : ไม่มีเลขทะเบียนของสารชนิดนี้ เนื่องจากสารชนิดนี้หรือการหช้งานสารชนิดนี้

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตามระเบียบข้อบังคับของ REACH (EC) 

มาตราที่ 2 เลขที่ 1907/2006 สาเหตุเนื่องจากปริมาณน้ าหนักต่อปีไม่

จ าเป็นต้องจดทะเบียนหรือมีการคาดการณ์ถึงเส้นตายหนการจดทะเบียนหลังจากนี้ 

หมายเลข CAS : 9002-93-1 

 

1.2 การหชท้ี่แนะน าและการหชท้ีไ่ม่แนะน าส าหรบัสารหรอืของัสม ซึง่ไดร้บัการระบุทราบและเกี่ยวขอ้ง 

การระบุการหช้งาน : การวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 

1.3 รายละเอยีดของัูส้ง่มอบแัน่ขอ้มลูความปลอดภยั 

บริษัท : Sigma-Aldrich Pte Ltd 

(Co. Registration No. 199403788W) 

2 Science Park Drive 

#05-01/12 Ascent Building 

SINGAPORE 118222 

SINGAPORE 
 
โทรศัพท์ : +65 6890 6633 
แฟกซ์ : +65 6890 6639 
ที่อยู่อีเมล์ : TechnicalService@merckgroup.com 

1.4 หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉนิ 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : 1-800-262-8200 

 

 

 
 
สว่น 2: ข้อมลูเกีย่วกับอันตราย 

2.1 การจ าแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารัสม 

การจัดกลุ่มตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008 

ความเปน็พษิเฉยีบพลนั, ทางปาก (ประเภทยอ่ย 4), H302 

การระคายเคืองต่อัวิหนัง (ประเภทยอ่ย 2), H315 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรง (ประเภทยอ่ย 1), H318 
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ความเปน็อันตรายเฉยีบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มหนน้ า (ประเภทยอ่ย 1), H400 

ความเปน็อันตรายระยะยาวตอ่สิง่แวดล้อมหนน้ า (ประเภทยอ่ย 1), H410 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างหนส่วนนี้ ดูส่วนที่ 16 

2.2 องค์ประกอบของฉลาก 

การติดฉลากตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008 

รูปสัญลักษณ์ 

 

 
ค าสัญญาณ อันตราย 
 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน 

H315 ระคายเคืองต่อัิวหนังมาก 

H318 ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 

H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตหนน้ าและมีัลกระทบระยะยาว 
 
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง 

P273 หลีกเล่ียงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม 

P280 สวมอุปกรณ์ป้องกันตา/ หน้า 

P301 + P312 + P330 หากกลืนกิน :โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย 

ล้างปาก 

P302 + P352 ถ้าสัมััสัิวหนัง: หห้ล้างออกด้วยน้ าปริมาณมากๆ 

P305 + P351 + P338 + 

P310 

หากเข้าดวงตา หห้ล้างด้วยน้ าเป็นเวลาหลายๆนาที หห้ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ามี

คอนแทคเลนส์และสามารถถอดออกได้ง่าย หห้ล้างตาต่อไป รีบโทรหาศูนย์

พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที 
 
ข้อความอันตรายเพิ่มเติม ไม่มี 

ฉลากแบบยอ่ (<= 125 มล.) 

รูปสัญลักษณ์ 

 

 
ค าสัญญาณ อันตราย 
 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

H318 ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 
 
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง 

P280 สวมอุปกรณ์ป้องกันตา/ หน้า 

P305 + P351 + P338 + 

P310 

หากเข้าดวงตา หห้ล้างด้วยน้ าเป็นเวลาหลายๆนาที หห้ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ามี

คอนแทคเลนส์และสามารถถอดออกได้ง่าย หห้ล้างตาต่อไป รีบโทรหาศูนย์

พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที 
 
ข้อความอันตรายเพิ่มเติม ไม่มี 

2.3 อันตรายอื่นๆ 

สารและสว่นัสมไมม่สีว่นประกอบทีพ่จิารณาวา่เป็นสารตกคา้งยาวนาน สะสมไดห้นสิง่มชีีวติ และเปน็พษิ (PBT) 

เปน็สารตกค้างยาวนานมาก สะสมไดม้ากหนสิง่มีชวีิต (vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสงูกวา่ 

 

 
 
สว่น 3: องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกับสว่นัสม 

3.1 สารเดีย่ว 
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ชื่อพ้อง : t-Octylphenoxypolyethoxyethanol 

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol 

Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether 

 
สูตร : (C2H4O)nC14H22O 

หมายเลข CAS : 9002-93-1 
 
ส่วนประกอบ การจ าแนกประเภท ความเข้มข้น 

p-tertiary-Octylphenoxy polyethyl alcohol รวมอยู่หนรายการสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง 

(SVHC) ตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1907/2006 (REACH) 

 หมายเลข CAS 

 

9002-93-1 

 

 

 

Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; 

Eye Dam. 1; Aquatic Acute 

1; Aquatic Chronic 1; 

H302, H315, H318, H400, 

H410 
ปัจจัย-M - Aquatic Acute: 

10 - Aquatic Chronic: 1 

<= 100 % 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อา้งหนส่วนนี้ ดูสว่นที่ 16 

 

 
 
สว่น 4: มาตรการปฐมพยาบาล 

4.1 ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล 

ค าแนะน าทัว่ไป 

ปรึกษาแพทย์ แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้หห้แพทย์ 

หากหายหจเขา้ไป 

ถ้าสูดหายหจเข้าไป หห้เคลื่อนย้ายบุคคลัู้นั้นไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากไม่หายหจ หห้หช้เครื่องช่วยหายหจ 

ปรึกษาแพทย์ 

หนกรณทีีส่มััสักับัวิหนงั 

ล้างออกด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก ปรึกษาแพทย์ 

หนกรณทีีเ่ข้าตา 

ล้างอย่างทั่วถึงด้วยน้ าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาทีและปรึกษาแพทย์ 

หากกลนืกนิ 

ห้ามหห้สิ่งหดทางปากแก่ัู้ที่ไม่ได้สติ บ้วนปากด้วยน้ า ปรึกษาแพทย์ 

4.2 อาการและัลกระทบที่ส าคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดหนภายหลัง 

อาการและัลกระทบที่เกิดตามมาที่ส าคัญที่สุดที่รู้จักได้ถูกอธิบายหนฉลาก (ตาม หัวข้อที่ 2.2) และ/หรือ หนหัวข้อที่ 

11 

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท าทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่ส าคัญที่ควรด าเนินการ 

ไม่มีข้อมูล 

 

 
 
สว่น 5: มาตรการัจญเพลงิ 

5.1 สารดับเพลิง 

สารดับเพลิงที่เหมาะสม 

หชส้เปรยน์้ า โฟมตา้นแอลกอฮอล์ สารเคมแีหง้ หรอืคาร์บอนไดออกไซด ์
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5.2 ความเปน็อันตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารัสม 

คาร์บอน ออกไซด ์

ลุกไหม้ตดิไฟได ้

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักัจญเพลงิ 

เมือ่มีความจ าเปน็หสเ่ครือ่งชว่ยหายหจชนดิที่มถีังอากาศหนตัวเพือ่การดับไฟ 

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 

ไม่มขีอ้มลู 

 

 
 
สว่น 6: มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร 

6.1 ค าเตือนส าหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

สวมหสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบุคคล หลกีเลีย่งการหายหจเอาไอ ละออง หรอื แกส๊ เขา้ไป ท าหห้แนห่จว่ามีการระบาย

อากาศทีด่พีอ อพยพัู้คนไปยงับริเวณที่ปลอดภยั 

ส าหรบัการปอ้งกนัภยัสว่นบุคคลหหด้หูัวขอ้ที่ 8 

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 

ป้องกนัการรัว่ไหลอย่าหหข้ยายวงออกไป ถ้าสามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภยั หา้มหห้ัลิตภณัฑ์เขา้สูท่อ่ระบายน้ า 

จะตอ้งหลีกเลีย่งการปลอ่ยออกสูส่ิง่แวดล้อม 

6.3 วิธีการและวัสดุส าหรับกักเก็บและท าความสะอาด 

ท าหหชุ้่มดว้ยวสัดดุดูซมึแบบเฉือ่ย และทิง้เชน่เดยีวกับของเสยีอันตราย เกบ็หนภาชนะปดิทีเ่หมาะสมเพือ่การก าจดั 

6.4 อ้างองิกับสว่นอืน่ ๆ 

ส าหรบัการก าจดัดหูวัขอ้ 13 

 
 
สว่น 7: การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย หชง้าน และเก็บรกัษา 

7.1 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยหนการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หช้งาน และเก็บรักษา 

ขอ้แนะน าหนการจดัการอย่างปลอดภยั 

หลีกเลีย่งการสมััสักับัวิหนังและตา หลีกเลีย่งการสดูหายหจเอาไอระเหยหรอืไอหมอกเข้าไป 

มาตรการดา้นสขุอนามยั 

หช้งานตามมาตรฐานดา้นสขุอนามยัทีด่ขีองโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบตัเิพือ่ความปลอดภยั ล้างมอืก่อนพัก

และเมื่อสิน้สดุวนัท างาน 

ส าหรบัข้อควรระวงัดหูวัขอ้ 2.2 

7.2 สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามหนการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ 

สภาวะหนการจดัเก็บ 

ปิดฝาภาชนะบรรจหุห้แน่น เกบ็หนที่แห้งและอากาศถา่ยเท ภาชนะที่มถีูกเปดิจะตอ้งปดิหหมอ่ย่างระมดัระวงัและวางตัง้

ตรงเพือ่ปอ้งกนัการรัว่ไหล เก็บหนทีเ่ยน็  

บรรลภุายหต้แกส๊เฉือ่ย  

7.3 การหชท้ี่เฉพาะเจาะจงส าหรับัู้หช้ 

นอกเหนือจากการหชง้านที่กลา่วถึงหนสว่นที่ 1.2 ไมม่ีการระบุการหชง้านเฉพาะอืน่ ๆ 
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สว่น 8: การควบคมุการรบัสัมัสัและการปอ้งกนัส่วนบคุคล 

8.1 ค่าต่างๆ ที่หช้ควบคุม 

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมหนสถานที่ท างาน 

8.2 การควบคุมการรบัสมััสัสาร 

 

อุปกรณป์อ้งกันอนัตรายสว่นบคุคล 

 

การป้องกันตา/หบหน้า 

หสแ่วน่ตานริภยัหห้กระชับแน่น รวมทั้งกระบังป้องกนัหบหนา้ดว้ย (ต่ าสดุ 8 นิ้ว) หชอุ้ปกรณป์้องการตา ที่

ั่านการทดสอบและรบัรอง ภายหต้มาตรฐานของรฐับาลทีเ่หมาะสม เชน่ NIOSH (US) หรอื EN 

166(EU) เป็นต้น 

การป้องกันัิวหนัง 

หช้งานกับถุงมอื จะต้องตรวจสอบถงุมือกอ่นน าไปหชง้าน หช้เทคนิคการถอดถงุมือที่เหมาะสม (โดยไม่ตอ้ง

สมััสัพืน้ัวิดา้นนอกของถงุมอื) เพือ่หลีกเลีย่งการสมััสัของัวิหนงักับัลติภณัฑ์นี้ ก าจดัถุงมือที่ปนเปือ้น 

หลงัการหช้งานตามกฎหมาย และวิธปีฏิบตัทิีด่หีนหอ้งปฏิบตัิการ ลา้งและเชด็มอื 
 
หหเ้ลอืกถงุมือป้องกันอนัตรายที่ตรงกับคณุลักษณะตามขอ้ก าหนดของข้อบังคับ EU 2016/425 และ

มาตรฐาน EN 374 ที่มาจากขอ้บงัคับนี ้
 
ตดิตอ่แบบเตม็ 

วสัด:ุ ถุงมอืยางไนไตรล ์

ความหนาของชัน้ขั้นต่ า 0.11 mm 

เวลาทีส่ารหชห้นการทะลุัา่น: 480 min 

วสัดซุึง่ัา่นการทดสอบDermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, ขนาด M) 
 
ตดิตอ่โดยสาด 

วสัด:ุ ถุงมอืยางไนไตรล ์

ความหนาของชัน้ขั้นต่ า 0.11 mm 

เวลาทีส่ารหชห้นการทะลุัา่น: 480 min 

วสัดซุึง่ัา่นการทดสอบDermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, ขนาด M) 
 
แหลง่ขอ้มลู: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, หมายเลขโทรศพัท์ +49 (0)6659 87300, 

อเีมล sales@kcl.de, วธิีทดสอบ: EN374 

กรณีทีห่ช้ถงุมือหนสารละลาย หรือัสมกับสารชนดิอืน่ ภายหตส้ภาวะทีต่่างไปจาก EN 374 หห้ตดิตอ่

บรษิัทัู้ัลิตถุงมอืที่ัา่นการรบัรองจาก EC ค าแนะน านีเ้ปน็การหหค้ าปรึกษาเทา่นั้น และตอ้งไดร้ับการ

ประเมนิโดยัูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุอนามยั รวมทัง้จากเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั ทีคุ่้นเคยกับสถานการณเ์ฉพาะ

ของการหชง้าน ที่เป็นที่คาดหวงัจากลูกคา้ของเรา ไมค่วรตีความว่า เปน็การเสนอการอนุมตัิ ส าหรบั

สถานการณ์การหช้งานเฉพาะหดๆ ก็ตาม 
 
การป้องกันร่างกาย 

ชดุปอ้งกันสารเคมีแบบสมบรูณ์, ประเภทของอปุกรณ์ปอ้งกนัทีเ่ลอืกหชจ้ะขึน้อยูก่ับความเข้มขน้และปรมิาณ

ของสารเคมทีีเ่ปน็อนัตรายทีม่ีอยูห่นทีท่ างานแต่ละแหง่ 

การป้องกันระบบทางเดนิหายหจ 

หนกรณทีีก่ารประเมนิความเสีย่งแสดงหหเ้หน็วา่ เครือ่งชว่ยหายหจแบบหชอ้ากาศบรสิทุธิน์ัน้ มี

ความเหมาะสมหหห้ชเ้ครือ่งชว่ยหายหจแบบเตม็หนา้ พรอ้มกบัคารท์รดิจช์ว่ยหายหจแบบ

อเนกประสงค ์(US) หรอืชนดิ ABEK (EN 14387) หากเครือ่งชว่ยหายหจเปน็วธิกีารปอ้งกนั

เพยีงอยา่งเดยีว หหห้ชห้นา้กากชว่ยหายหจแบบเตม็หนา้ หชเ้ครือ่งชว่ยหายหจ และสว่นประกอบที่
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ัา่นการทดสอบ และรบัรองภายหตม้าตรฐานของรฐับาลทีเ่หมาะสม เชน่ NIOSH (US) หรอื 

CEN (EU) เปน็ตน้ 

ไสก้รอง ABEK 

การควบคุมการแพร่กระจายไปยงัสิ่งแวดลอ้ม 

ป้องกนัการรัว่ไหลอย่าหหข้ยายวงออกไป ถ้าสามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภยั หา้มหห้ัลิตภณัฑ์เขา้สูท่อ่ระบาย

น้ า จะตอ้งหลีกเลีย่งการปลอ่ยออกสูส่ิ่งแวดล้อม 

 

 
 
สว่น 9: คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี 

9.1 ขอ้มลูเกีย่วกับคณุสมบัตทิางกายภาพและเคมี 

a) ลักษณะ ลักษณะ: ของเหลว, หส 

สี: ไม่มีสีเหลืองอ่อน 

b) กลิ่น ลักษณะเฉพาะ 

c) ค่าขดีจ ากัดของกลิ่นที่

รับได ้

ไม่มีข้อมูล 

d) ค่าความเปน็กรด-ด่าง 9.7 

e) จุดหลอมเหลว/ชว่งของ

จุดเยือกแข็ง 

จุดหลอมเหลว: 6 °C 

f) จุดเดือดเริ่มต้น/ชว่งของ

จุดเดือด 

> 200 °C ที่ 1,013 hPa 

g) จุดวาบไฟ 251 °C - ถ้วยปิด 

h) อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล 

i) ความสามารถหนการลุก

ติดไฟได ้(ของแข็ง 

ก๊าซ) 

ไม่มีข้อมูล 

j) สูงกวา่/ต่ ากว่า ขีดจ ากัด

การติดไฟ หรือระเบิด 

ไม่มีข้อมูล 

k) ความดันไอ < 1.00 mmHg ที่ 20 °C 

l) ความหนาแน่นไอ ไม่มีข้อมูล 

m) ความหนาแน่น 1.065 g/cm3 ที่ 20 °C 

 ความหนาแน่นสัมพทัธ ์ ไม่มีข้อมูล 

n) ความสามารถหนการ

ละลายหนน้ า 

ที่ 20 °C ละลายได ้

o) ค่าสัมประสทิธิ์การ

ละลายของสารหนชัน้

ของเอ็น-ออกทานอล/

น้ า 

ไม่มีข้อมูล 

p) อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้ ไม่มีข้อมูล 
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เอง 

q) อุณหภูมิของการ

สลายตวั 

ไม่มีข้อมูล 

r) ความหนืด ความหนืดไคนีแมติก: ไม่มีข้อมูล 

ความหนืดไดนามิก: ไม่มีข้อมูล 

s) สมบัติทางการระเบิด ไม่มีข้อมูล 

t) คุณสมบตัิหนการ

ออกซิไดซ ์

ไม่มีข้อมูล 

9.2 ข้อมูลความปลอดภัยอ่ืน ๆ 

ไม่มีข้อมูล 

 
 
สว่น 10: ความเสถยีรและการเกดิปฏิกริยิา 

10.1 การเกิดปฏกิิริยา 

ไมม่ขีอ้มลู 

10.2 ความเสถียรทางเคมี 

เสถียรภายหตส้ภาวะการเก็บรักษาทีแ่นะน า 

10.3 ความเป็นไปได้หนเกิดปฏกิิรยิาอันตราย 

ไมม่ขีอ้มลู 

10.4 สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง 

ไมม่ขีอ้มลู 

10.5 วัสดุทีเ่ขา้กันไม่ได ้

กรดแก่, เบสแก,่ สารออกซไิดสท์ีแ่รง 

10.6 อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว 

ดมูาตรา 5 

 

 
 
สว่น 11: ข้อมูลดา้นพษิวทิยา 

11.1 ข้อมูลเก่ียวกับัลกระทบทางพิษวิทยา 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน 

LD50 ทางปาก - หนแูรท - 1,900 - 5,000 mg/kg 

หมายเหต:ุ (เอกสารความปลอดภยัจากภายนอก) 

ค่าน้ีก าหนดโดยเทียบเคียงกับสารต่อไปนี้: ออกทิลฟีนอล พอลิเอท็อกซีเอทานอล 

ถ้าหายหจเข้าไป: ไม่มีข้อมูล 

LD50 ัิวหนงั - กระตา่ย - > 3,000 mg/kg 

LD50 ัิวหนงั - กระตา่ย - > 3,000 mg/kg 

หมายเหต:ุ (เอกสารความปลอดภยัจากภายนอก) 

ค่าน้ีก าหนดโดยเทียบเคียงกับสารต่อไปนี้: ออกทิลฟีนอล พอลิเอท็อกซีเอทานอล 

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อัิวหนัง 

ัิวหนงั - กระตา่ย 

ัล: ระคายเคอืง - 4 h 
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(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 404) 

หมายเหต:ุ ค่าน้ีก าหนดโดยเทียบเคียงกับสารต่อไปนี้: 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา 

ตา - กระตา่ย 

ัล: มีความเสีย่งต่อท าลายดวงตาอย่างรนุแรง 

(การทดสอบ Draize) 

อาจกอ่หห้เกดิตอ้หนตา 

การกระตุ้นหห้ไวต่อการแพ้ หนระบบทางเดินหายหจ หรือบนัิวหนัง 

ัลทดสอบอาการแพ้: - มนษุย ์

ัล: ลบ 

หมายเหต:ุ (เอกสารความปลอดภยัจากภายนอก) 

ค่าน้ีก าหนดโดยเทียบเคียงกับสารต่อไปนี้: ออกทิลฟีนอล พอลิเอท็อกซีเอทานอล 

การก่อกลายพันธุข์องเซลลส์ืบพนัธุ์ 

ชนิดการทดสอบ: การเปน็สารั่าเหลา่ (การทดสอบหนเซลของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม). 

ระบบทดสอบ:  Mouse lymphoma test  

ัล: ลบ 

หมายเหต:ุ (จากเอกสาร,บทความ) 

การก่อมะเร็ง 

ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่อระบบสบืพันธุ์ 

ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัครัง้เดยีว 

ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัซ้ า 

ไม่มีข้อมูล 

ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

ไม่มีข้อมูล 

11.2 ข้อมูลเพิ่มเติม 

เท่าทีท่ราบ ยงัไม่มกีารตรวจสอบสมบตัิทางเคมี ทางรา่งกาย และทางพษิวทิยา อย่างละเอยีดถีถ่ว้นแตอ่ย่างหด 

เท่าทีท่ราบ ยงัไม่มกีารตรวจสอบสมบตัิทางเคมี ทางรา่งกาย และทางพษิวทิยา อย่างละเอยีดถีถ่ว้นแตอ่ย่างหด 
 
หช้งานตามมาตรฐานดา้นสขุอนามยัทีด่ขีองโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบตัเิพือ่ความปลอดภยั 

 
 

 

 
 
สว่น 12: ข้อมูลดา้นนเิวศวทิยา 

12.1 ความเป็นพิษ 

ความเปน็พษิต่อปลา LC50 - Pimephales promelas (ปลาซิวหัวโต) - 4 - 8.9 mg/l  - 96 h 
 
ความเปน็พษิต่อปลา การทดสอบกึ่งสถิต LC50 - Leuciscus idus (ปลาออรฟ์สีทีอง) - 0.26 mg/l  - 

96 h 
(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 203) 

หมายเหต:ุ ค่าน้ีก าหนดโดยเทียบเคียงกับสารต่อไปนี้: 4-(1,1,3,3-

Tetramethylbutyl)phenol 
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ความเปน็พษิต่อไรน้ าและ

สตัวไ์ม่มกีระดกูสันหลังอืน่ที่

อาศยัหนน้ า 

LC50 - Daphnia magna (ไรน้ า) - 18 - 26 mg/l  - 48 h 

 
ความเปน็พษิต่อไรน้ าและ

สตัวไ์ม่มกีระดกูสันหลังอืน่ที่

อาศยัหนน้ า 

การทดสอบทางสถิต EC50 - Daphnia magna (ไรน้ า) - 0.011 mg/l  - 48 h 

หมายเหต:ุ (ฐานขอ้มลู ECOTOX) 

ค่าน้ีก าหนดโดยเทียบเคียงกับสารต่อไปนี้: 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol 

 
 
ความเปน็พษิต่อสาหรา่ย การทดสอบทางสถิต EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (สาหรา่ยสี

เขยีว) - 1.9 mg/l  - 96 h 

หมายเหต:ุ (ECHA) 

ค่าน้ีก าหนดโดยเทียบเคียงกับสารต่อไปนี้: 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol 

 

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถหนการย่อยสลาย 

ความสามารถหนการ

สลายตัวทางชวีภาพ 

หช้ออกซเิจน  - ระยะเวลารับสมััสั 28 d 

 (แนวปฏิบตัิการทดสอบ OECD 301C) 

หมายเหต:ุ ค่าน้ีก าหนดโดยเทียบเคียงกับสารต่อไปนี้: ออกทิลฟีนอล พอลิเอท็อกซีเอทา

นอล 

 
 
ปริมาณออกซเิจนที่

ต้องการหช้กับกระบวนทาง

เคมี(COD) 

2.19 mg/g 

12.3 ศักยภาพหนการสะสมทางชีวภาพ 

ไม่มีข้อมูล 

12.4 การเคลื่อนย้ายหนดิน 

ไม่มีข้อมูล 

12.5 ัลจากการประเมิน PBT และ vPvB 

สารและสว่นัสมไมม่สีว่นประกอบทีพ่จิารณาวา่เป็นสารตกคา้งยาวนาน สะสมไดห้นสิง่มชีีวติ และเปน็พษิ (PBT) เป็น

สารตกคา้งยาวนานมาก สะสมไดม้ากหนสิง่มีชวีิต (vPvB) ทีร่ะดบั 0.1% หรอืสูงกวา่ 

12.6 ัลกระทบหนทางเสยีหายอืน่ๆ 

เปน็พษิรา้ยแรงตอ่สิง่มีชวีิตหนน้ าและมีัลกระทบระยะยาว 

ท าหห้ตอ่มไรท้อ่ฉกีขาด 

จะตอ้งหลีกเลีย่งการปลอ่ยออกสูส่ิง่แวดล้อม 

 

 
 
สว่น 13: ข้อพจิารณาหนการก าจดั 

13.1 วธิกีารบ าบดัของเสยี 

ัลิตภัณฑ์ 

สง่สารละลายส่วนเกนิและทีน่ ามาหช้หหมไ่มไ่ดไ้ปยงับรษิทัก าจดัที่มหีบอนุญาต ต้องก าจดัสิง่ปฏิกูลตามระเบยีบการ

ทิ้งขยะ 2008/98/EC รวมถึงขอ้บงัคับระดบัประเทศและหนทอ้งถิน่อื่นๆ ควรทิ้งสารเคมไีวห้นภาชนะบรรจเุดมิ 

และห้ามัสมกบัขยะอื่นๆ อกีทัง้ควรจดัการกับภาชนะบรรจทุีไ่มส่ะอาดเช่นเดยีวกบััลิตภณัฑ์  

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเป้ือน 

ก าจดัโดยวิธเีดยีวกบััลิตภณัฑ์ทีย่งัไมไ่ดห้ชง้าน  
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สว่น 14: ข้อมูลการขนสง่ 

14.1 หมายเลขสหประชาชาต ิ

ADR/RID: 3082 IMDG: 3082 IATA: 3082 

14.2 ชื่อที่ถกูต้องหนการขนส่งของสหประชาชาติ 

ADR/RID:  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (p-tertiary-

Octylphenoxy polyethyl alcohol) 

IMDG:  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (p-tertiary-

Octylphenoxy polyethyl alcohol) 

IATA:  Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (p-tertiary-Octylphenoxy 

polyethyl alcohol) 

14.3 ประเภทของอันตรายหนการประเภทความเปน็อันตรายส าหรับการขนส่ง 

ADR/RID: 9 IMDG: 9 IATA: 9 

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ ์

ADR/RID: III IMDG: III IATA: III 

14.5 อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

ADR/RID:  หช ่ IMDG มลภาวะทางทะเล: หช ่ IATA: หช ่

14.6 ข้อควรระวังพิเศษส าหรบััู้หช้ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

บรรจภุณัฑท์ี่มขีนาดเลก็กว่าหรอืเท่ากับ 5 กิโลกรมั / ลิตร ถือเปน็สนิคา้ไมอ่นัตรายตามขอ้ก าหนดของ Class 9 

 

 
 
สว่น 15: ข้อมูลดา้นกฎขอ้บงัคับ 

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงส าหรับสารเดี่ยวและสารัสม  

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อก าหนด 1907/2006. 

การอนุญาตการหช้งานและ/หรือข้อจ ากัดหนการหช้งาน 

REACH - ตัวแทนที่อยู่หนบัญชีรายชื่อสารที่ต้องระวังอย่างสูง

มากส าหรับการอนุญาต (มาตรา 59) 
: p-tertiary-Octylphenoxy polyethyl 

alcohol 

 
ัลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารที่ถูกระบุไว้หน เอกสารเพิ่มเติมที่ 14 ของข้อก าหนด REACH ของสหภาพยุโรป (EC) 

หมายเลข 1907/2006 

สารที่ระบุ / วันหมดอายุ (Sunset Date) : p-tertiary-Octylphenoxy polyethyl 

alcohol / 04.01.2021 

 
หลังจากหมดอายุ การน าสารนี้ไปหช้จ าเป็นต้องได้รับอนุญาต หรือ สามารถหช้ได้กรณียกเว้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น 

การน าไปหช้วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ การพัฒนาการวิเคราะห์โดยท าเป็นประจ า หรือ การน าไปหช้เป็นสารก่ึง

สังเคราะห์ 
 

กฎหมายแหง่ชาต ิ

Seveso III: ค าสั่งที่ 2012/18/EU ของสภายุโรปและคณะ

มนตรีว่าด้วยการควบคุมอันตรายจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่

เก่ียวข้องกับสารอันตราย 

: อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 : อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
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The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in 

the US and Canada 
 

 

 
 
 

15.2 การประเมินความปลอดภัยทางเคมี 

ส าหรับัลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี 

 
 
สว่น 16: ข้อมูลอืน่ๆ รวมทัง้ขอ้มลูการจดัท าและการปรับปรงุแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ขอ้ความเตม็ของขอ้ความ H ดหูนส่วนที่ 2 และ 3 

H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน 

H315 ระคายเคืองต่อัิวหนังมาก 

H318 ท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง 

H400 เป็นพษิร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวติหนน้ า 

H410 เป็นพษิร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวติหนน้ าและมีัลกระทบระยะยาว 

ขอ้มลูเพิ่มเติม 

ลิขสิทธิ์ 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. หบอนุญาตหห้ท าส าเนากระดาษไม่จ ากัด เพื่อหช้ภายหนเท่านั้น 

ข้อมูลข้างต้นนี้เช่ือว่าถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมทุกอย่าง และควรหช้เป็นแนวทางเท่าน้ัน ข้อมูล

หนเอกสารนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของความรู้ของเรา และสามารถหช้ได้กับัลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงข้อควร

ระมัดระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ข้อมูลไม่ได้แสดงถึงการรับประกันคุณสมบัติต่างๆ ของัลิตภัณฑ์ 

Sigma-Aldrich Corporation และบริษัทหนเครือจะไม่รับัิดชอบต่อความเสียหายหดๆ ที่เกิดจากการหช้งาน 

หรือจากการสัมััสกับัลิตภัณฑ์ข้างต้น โปรดดูที่ www.sigma-aldrich.com และ/หรือด้านหลังหบแจ้งหนี้ 

หรือหบส่งสินค้าส าหรับข้อก าหนด และเงื่อนไขการขายเพิ่มเติม 

แบรนด์ที่อยู่ส่วนหัวและ/หรือส่วนท้ายของเอกสารนี้ อาจไม่ตรงกับัลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป เม่ือเราเปลี่ยนแบรนด์ของเรา 

อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดหนเอกสารที่เก่ียวกับัลิตภัณฑ์ยังคงเหมือนเดิมและตรงกับัลิตภัณฑ์ที่ สั่งซื้อ ส าหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ mlsbranding@sial.com 

 

 


