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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ตามขอ้ก าหนด(EU) ที ่1907/2006 

ฉบับที ่8.1 

วันที่แกไ้ข 26.11.2021 

วันที่พมิพ ์23.02.2022 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมทีัว่ไปของสหภาพยุโรป – ไมม่ีข้อมูลความจ าเพาะของประเทศ  - ไมม่ีข้อมูล ค่าขีดจ ากัดสารเคมทีี่ยอมหห้สัมััสไดห้น

สถานทีท่ างาน 
 
สว่น 1: ข้อมลูเกีย่วกับสารเคม/ีัลิตภณัฑ์ และบรษิทััู้ั ลติและจดัจ าหน่าย 

1.1 การระบุัลติภณัฑ ์

ชื่อัลิตภัณฑ์ : Potassium chlorate 
 

หมายเลขัลิตภัณฑ์ : 799386 
ยี่ห้อ : Aldrich 
หมายเลขดัชนี : 017-004-00-3 
เลข REACH : 01-2119494917-18-XXXX 
หมายเลข CAS : 3811-04-9 

 

1.2 การหชท้ี่แนะน าและการหชท้ีไ่ม่แนะน าส าหรบัสารหรอืของัสม ซึง่ไดร้บัการระบุทราบและเกี่ยวขอ้ง 

การระบุการหช้งาน : สารเคมีหนห้องปฏิบัติการ, ัู้ัลิตสาร 

1.3 รายละเอยีดของัูส้ง่มอบแัน่ขอ้มลูความปลอดภยั 

บริษัท : Sigma-Aldrich Pte Ltd 

(Co. Registration No. 199403788W) 

2 Science Park Drive 

#05-01/12 Ascent Building 

SINGAPORE 118222 

SINGAPORE 
 
โทรศัพท์ : +65 6890 6633 
แฟกซ์ : +65 6890 6639 
ที่อยู่อีเมล์ : TechnicalService@merckgroup.com 

1.4 หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉนิ 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : 1-800-262-8200 

 

 

 
 
สว่น 2: ข้อมลูเกีย่วกับอันตราย 

2.1 การจ าแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารัสม 

การจัดกลุ่มตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008 

ของแข็งออกซไิดซ ์(ประเภทยอ่ย 1), H271 

ความเปน็พษิเฉยีบพลนั, ทางปาก (ประเภทยอ่ย 4), H302 

ความเปน็พษิเฉยีบพลนั, ถ้าหายหจเขา้ไป (ประเภทยอ่ย 4), H332 

ความเปน็อันตรายระยะยาวตอ่สิง่แวดล้อมหนน  า (ประเภทยอ่ย 2), H411 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างหนส่วนนี  ดูส่วนที่ 16 
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2.2 องค์ประกอบของฉลาก 

การติดฉลากตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008 

รูปสัญลักษณ์ 

 

 
ค าสัญญาณ อันตราย 
 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

H271 สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง อาจทาหห้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด 

H302 + H332 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินหรือหรือหายหจเข้าไป 

H411 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหนน้าและมีัลกระทบระยะยาว 
 
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง 

P210 เก็บหห้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื นัิวที่ร้อน -ห้ามสูบบุหรี่ 

P220 จัดเก็บหห้ห่างจากั้าและวัสดุติดไฟ 

P261 หลีกเล่ียงการหายหจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย 

P273 หลีกเล่ียงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม 

P301 + P312 หากกลืนกิน :โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย 

P304 + P340 + P312 ถ้าสูดดมเข้าไป : ย้ายัู้ประสบเหตุไปยังที่อากาศสดชื่น และหห้พักหนท่าที่หายหจ

สะดวก โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย 
 
ข้อความอันตรายเพิ่มเติม ไม่มี 

ฉลากแบบยอ่ (<= 125 มล.) 

รูปสัญลักษณ์ 

 

 
ค าสัญญาณ อันตราย 
 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

H271 สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง อาจทาหห้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด 
 
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง 

P210 เก็บหห้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื นัิวที่ร้อน -ห้ามสูบบุหรี่ 

P220 จัดเก็บหห้ห่างจากั้าและวัสดุติดไฟ 
 
ข้อความอันตรายเพิ่มเติม ไม่มี 

2.3 อันตรายอื่นๆ 

สารและสว่นัสมไมม่สีว่นประกอบทีพ่จิารณาวา่เป็นสารตกคา้งยาวนาน สะสมไดห้นสิง่มชีีวติ และเปน็พษิ (PBT) 

เปน็สารตกค้างยาวนานมาก สะสมไดม้ากหนสิง่มีชวีิต (vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสงูกวา่ 

 

 
 
สว่น 3: องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกับสว่นัสม 

3.1 สารเดีย่ว 

สูตร : KClO3 
น  าหนักโมเลกุล : 122.55 g/mol 
หมายเลข CAS : 3811-04-9 
หมายเลข EC : 223-289-7 
หมายเลขดัชนี : 017-004-00-3 
 
ส่วนประกอบ การจ าแนกประเภท ความเข้มข้น 
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โปแตสเซยีม คลอเรต 

 หมายเลข CAS 

หมายเลข EC 

หมายเลขดัชน ี

 

3811-04-9 

223-289-7 

017-004-00-3 

 

Ox. Sol. 1; Acute Tox. 4; 

Aquatic Chronic 2; H271, 

H302, H332, H411 

<= 100 % 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อา้งหนส่วนนี  ดูสว่นที่ 16 

 

 
 
สว่น 4: มาตรการปฐมพยาบาล 

4.1 ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล 

ค าแนะน าทัว่ไป 

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี หห้แพทย์ 

หากหายหจเขา้ไป 

เม่ือสูดดม: หห้รับอากาศบริสุทธิ์ถ้าหยุดหายหจ: หห้ท าการัายปอดแบบปากต่อปากหรือหช้เครื่องช่วยหายหจ อาจหช้

หนา้กากออกซิเจนถ้าจ าเป็น! แล้วรีบปรึกษาแพทย์ทันที 

หนกรณทีีส่มััสักับัวิหนงั 

หนกรณีที่สัมััสกับัิวหนัง: ถอดเสื อั้าที่ปนเป้ือนทั งหมดออกทันที ล้างัิวหนังด้วยน  าไหลริน / ฝักบัว 

หนกรณทีีเ่ข้าตา 

เม่ือเข้าตา: ล้างออกด้วยน  าปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ 

หากกลนืกนิ 

หลังจากดื่มแล้ว หห้ัู้ป่วยดื่มน  าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์ 

4.2 อาการและัลกระทบที่ส าคัญที่สุดทั งแบบเฉียบพลัน และเกิดหนภายหลัง 

อาการและัลกระทบที่เกิดตามมาที่ส าคัญที่สุดที่รู้จักได้ถูกอธิบายหนฉลาก (ตาม หัวข้อที่ 2.2) และ/หรือ หนหัวข้อที่ 

11 

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท าทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่ส าคัญที่ควรด าเนินการ 

ไม่มีข้อมูล 

 

 
 
สว่น 5: มาตรการัจญเพลงิ 

5.1 สารดับเพลิง 

สารดับเพลิงที่เหมาะสม 

การหช้มาตรการดับเพลิงทีเ่หมาะกบัสภาวะแวดลอ้มเฉพาะที่และสิง่แวดลอ้มรอบๆ 

สารดับเพลิงทีไ่มเ่หมาะสม 

ส าหรบัสาร/สารัสมชนดินี  ไม่มขีอ้จ ากดัของสารดับไฟ 

5.2 ความเปน็อันตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารัสม 

ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด ์

โพแทสเซยีมออกไซด ์

ทีไ่มต่ดิไฟ 

ปลดปลอ่ยออกซเิจน ท าหหไ้ฟลุกลาม 

เปลวไฟหนบรเิวณหกลเ้คยีงอาจท าหห้เกดิไอระเหยทีเ่ปน็อันตราย 

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักัจญเพลงิ 

หนขณะทีเ่กดิเพลงิไหมห้หส้วมหสอุ่ปกรณ์ปกปอ้งระบบหายหจที่มถีังอากาศแบบพกพา (SCBA) 
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5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 

ยับยั ง (สกดักั น) ก๊าซ/ไอ/หมอกด้วยพวยละอองน  า ป้องกนัไมห่หน้  าจากอุปกรณด์บัเพลงิปนเปือ้นระบบน  าัวิดิน

หรือระบบน  าหตด้นิ 

 

 
 
สว่น 6: มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร 

6.1 ค าเตือนส าหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

แนะน าส าหรับบุคลากรทีไ่มไ่ดอ้ยูห่นสถานการณฉ์ุกเฉิน ไมค่วรสดูดมฝุน่ ไม่ควรสมััสักับสาร ท าหหแ้นห่จว่ามีการ

ระบายอากาศทีด่พีอ ออกจากพื นทีอ่นัตราย อ่านขั นตอนปฏบิัตเิมือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน ปรกึษาัู้เชีย่วชาญ 

ส าหรบัการปอ้งกนัภยัสว่นบุคคลหหด้หูัวขอ้ที่ 8 

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 

ห้ามหห้ั ลติภณัฑเ์ขา้สูท่อ่ระบายน  า 

6.3 วิธีการและวัสดุส าหรับกักเก็บและท าความสะอาด 

ปิดทอ่ระบายน  า รวบรวม มดั และสูบของเหลวที่หกออก อา่นขอ้จ ากดัวสัดทุีเ่ปน็ไปได้ (ดูหวัขอ้ 7 และ 10) กวาด

ขณะแหง้ สง่ไปก าจดั ท าความสะอาดบรเิวณที่ปนเปือ้น หลีกเลีย่งการกอ่หหเ้กดิฝุ่น 

6.4 อ้างองิกับสว่นอืน่ ๆ 

ส าหรบัการก าจดัดหูวัขอ้ 13 

 
 
สว่น 7: การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย หชง้าน และเก็บรกัษา 

7.1 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยหนการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หช้งาน และเก็บรักษา 

ขอ้แนะน าหนการจดัการอย่างปลอดภยั 

ท างานหตเ้ครือ่งดดูควนั ห้ามสดูดมสาร/สารัสม 

ขอ้แนะน าหนการปอ้งกนัไฟไหม้และการระเบดิ 

ห้ามเขา้หกลเ้ปลวไฟ พื นัวิรอ้น และแหล่งก าเนดิประกายไฟ 

มาตรการดา้นสขุอนามยั 

เปลีย่นเสื อัา้ทีเ่ปือ้นสารเคมี หห้ทาครมีปอ้งกนััวิหนงั ล้างมอืหลงัจากการหชส้าร 

ส าหรบัข้อควรระวงัดหูวัขอ้ 2.2 

7.2 สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั งข้อห้ามหนการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ 

สภาวะหนการจดัเก็บ 

ปิดหห้แนน่ เกบ็แยกต่างหากหรอืรวมกับตัวออกซไิดซอ์ืน่เท่านั น  และหา่งจากบรเิวณที่อาจท าหหเ้กดิการตดิไฟและ

ความรอ้น และเนือ่งจากศักยภาพหนการเกดิออกซเิดชัน่ ัลิตภัณฑเ์หล่านี สามารถเพิม่อัตราการเัาไหมข้องสารที่

สามารถเัาไหมไ้ดอ้ยา่งมนียัส าคัญหรอืชว่ยหนการตดิไฟของสารทีส่ามารถเัาไหมไ้ดเ้มือ่มาสัมัสักับัลติภณัฑ์ 

ประเภทการจดัเก็บ 

มาตรฐานประเทศเยอรมนัหนการจดัเก็บสารเคมี (TRGS 510): 5.1A: วัสดอุนัตรายทีม่กีารออกซไิดซอ์ยา่งรนุแรง 

7.3 การหชท้ี่เฉพาะเจาะจงส าหรับัู้หช้ 

นอกเหนือจากการหชง้านที่กลา่วถึงหนสว่นที่ 1.2 ไมม่ีการระบุการหชง้านเฉพาะอืน่ ๆ 
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สว่น 8: การควบคมุการรบัสัมัสัและการปอ้งกนัสว่นบคุคล 

8.1 ค่าต่างๆ ที่หช้ควบคุม 

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมหนสถานที่ท างาน 

8.2 การควบคุมการรบัสมััสัสาร 

 

อุปกรณป์อ้งกันอนัตรายสว่นบคุคล 

 

การป้องกันตา/หบหน้า 

หช้อปุกรณป์้องการตา ที่ัา่นการทดสอบและรบัรอง ภายหตม้าตรฐานของรฐับาลทีเ่หมาะสม เชน่ NIOSH 

(US) หรอื EN 166(EU) เป็นตน้ แว่นนริภยั 

การป้องกันัิวหนัง 

ค าแนะน านี หชไ้ด้กบััลิตภณัฑข์องเมอร์คเท่านั นตามทีร่ะบหุนเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั รวมถึง

วัตถุประสงคห์นการหชง้านตามทีเ่มอร์คก าหนด เมือ่น าัลิตภณัฑ์นี ไปละลายหรอืัสมกบัสารอืน่ภายหต้

สภาวะทีเ่บีย่งเบนไปจากที่ก าหนดหน EN374 กรณุาตดิต่อัูจ้ าหนา่ยถงุมอืทีไ่ดร้บัการรับรองจาก CE 

(เชน่ KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, อินเตอรเ์นต็: www.kcl.de) 

ตดิตอ่แบบเตม็ 

วสัด:ุ ถุงมอืยางไนไตรล ์

ความหนาของชั นขั นต่ า 0.11 mm 

เวลาทีส่ารหชห้นการทะลุัา่น: 480 min 

วสัดซุึง่ัา่นการทดสอบKCL 741 Dermatril® L 
 
ค าแนะน านี หชไ้ด้กบััลิตภณัฑข์องเมอร์คเท่านั นตามทีร่ะบหุนเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั รวมถึง

วัตถุประสงคห์นการหชง้านตามทีเ่มอร์คก าหนด เมือ่น าัลิตภณัฑ์นี ไปละลายหรอืัสมกบัสารอืน่ภายหต้

สภาวะทีเ่บีย่งเบนไปจากที่ก าหนดหน EN374 กรณุาตดิต่อัูจ้ าหนา่ยถงุมอืทีไ่ดร้บัการรับรองจาก CE 

(เชน่ KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, อินเตอรเ์นต็: www.kcl.de) 

ตดิตอ่โดยสาด 

วสัด:ุ ถุงมอืยางไนไตรล ์

ความหนาของชั นขั นต่ า 0.11 mm 

เวลาทีส่ารหชห้นการทะลุัา่น: 480 min 

วสัดซุึง่ัา่นการทดสอบKCL 741 Dermatril® L 
 
การป้องกันร่างกาย 

ชดุปอ้งกันอนัตรายและอปุกรณ์ปอ้งกนัตา 

การป้องกันระบบทางเดนิหายหจ 

ประเภทของไสก้รองทีแ่นะน า ตวักรอง B-(P2) 

ัูป้ระกอบการจ าเปน็ตอ้งด าเนนิการเพือ่หหม้ัน่หจวา่มกีารดแูลรกัษา การท าความสะอาด และการ

ทดสอบอปุกรณป์อ้งกนัทางการหายหจ ตามค าแนะน าของัู้ั ลติ มาตรการเหลา่นี ไดม้กีารจดัท า

อยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 

การควบคุมการแพร่กระจายไปยงัสิ่งแวดลอ้ม 

ห้ามหห้ั ลติภณัฑเ์ขา้สูท่อ่ระบายน  า 
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สว่น 9: คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี 

9.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

a) ลักษณะ ลักษณะ: ัลึก 

สี: ขาว 

b) กลิ่น ไม่มีกลิ่น 

c) ค่าขดีจ ากัดของกลิ่นที่

รับได ้

ไม่มีข้อมูล 

d) ค่าความเปน็กรด-ด่าง 5.0 - 6.5 ที่ 61.3 g/l ที ่25 °C 

 

e) จุดหลอมเหลว/ชว่งของ

จุดเยือกแข็ง 

จุดหลอมเหลว/ชว่งของจุดหลอมเหลว: 356 °C - แนวปฏิบัตกิารทดสอบ 

OECD 102 

f) จุดเดือดเริ่มต้น/ชว่งของ

จุดเดือด 

400 °C - (สลายตัว) 

g) จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล 

h) อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล 

i) ความสามารถหนการลุก

ติดไฟได ้(ของแข็ง 

ก๊าซ) 

ัลิตภัณฑน์ี ไม่ไวไฟ 

j) สูงกวา่/ต่ ากว่า ขีดจ ากัด

การติดไฟ หรือระเบิด 

ไม่มีข้อมูล 

k) ความดันไอ ไม่มีข้อมูล 

l) ความหนาแน่นไอ ไม่มีข้อมูล 

m) ความหนาแน่น 2.32 g/cm3 

 ความหนาแน่นสัมพทัธ ์ 2.34 ที ่23 °C - แนวปฏบิตัิการทดสอบ OECD 109 

n) ความสามารถหนการ

ละลายหนน  า 

69.9 g/l ที ่20 °C - แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 105- ละลายได้อยา่ง

สมบูรณ ์

o) ค่าสัมประสทิธิ์การ

ละลายของสารหนชั น

ของเอ็น-ออกทานอล/

น  า 

ไม่มีข้อมูล 

p) อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้

เอง 

ไม่ลุกติดไฟ 

q) อุณหภูมิของการ

สลายตวั 

ไม่มีข้อมูล 

r) ความหนืด ความหนืดไคนีแมติก: ไม่มีข้อมูล 

ความหนืดไดนามิก: ไม่มีข้อมูล 

s) สมบัติทางการระเบิด ไม่มีข้อมูล 



 

 

Aldrich- 799386 หนา้ 7  ของ  12 

 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in 

the US and Canada 
 

 

 
 
 

t) คุณสมบตัิหนการ

ออกซิไดซ ์

สารหรือสารัสมจัดเปน็สารออกซิไดซ์ประเภท 1 

 

9.2 ข้อมูลความปลอดภัยอ่ืน ๆ 

ไม่มีข้อมูล 

 
 
สว่น 10: ความเสถยีรและการเกดิปฏิกริยิา 

10.1 การเกิดปฏกิิริยา 

ไมม่ขีอ้มลู 

10.2 ความเสถียรทางเคมี 

ัลิตภัณฑน์ี มีความเสถียรทางเคมีภายหต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน (อณุหภูมิห้อง) 

10.3 ความเป็นไปได้หนเกิดปฏกิิรยิาอันตราย 

อาจเกดิการระเบดิเมือ่ัสมกบั 

สารหน ู

เรซนิ 

ถา่น 

โลหะัง 

กรดซลัฟรูกิ 

ไนเตรต 

แทนนนิ 

สงักะส ีออกไซด ์

แอลกอฮอล ์

สารอนิทรยีท์ีเ่ัาไหมไ้ด ้

ซลัไฟด ์

ไฮโดรคารบ์อน 

สารประกอบแอมโมเนยีม 

ตวัรดีวิซ ์

ฟอสฟอรสั 

ไฮไดรด ์

ฟลอูอรนี 

โลหะแอลคาไลน ์

ไซยาไนด ์

เอไมดข์องโลหะอลัคาไล 

ก ามะถนั 

โปแตสเซยีม ไดโครเมต 

ังอะลมูเินยีม 

เจอรม์าเนยีม 

โพแทสเซยีม 

สารประกอบของทองแดง 

ังแมกนเีซยีม 

กรดไนตรกิ 

ไทเทเนยีม 

น  าตาล 
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สารอนิทรยี ์

คายความรอ้นเมือ่ท าปฏกิรยิากบั 

แอมโมเนยีม 

แคลเซยีมซลิไิซด ์

ไนไตรด ์

ฟอสไฟด ์

โครเมยีม 

ความเสีย่งตอ่การจดุตดิไฟหรอืการเกดิกา๊ซหรอืไอระเหยทีต่ดิไฟไดด้ว้ย: 

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

ไฮโดรเจนไอโอไดด ์

 

10.4 สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง 

ไมม่ขีอ้มลู 

10.5 วัสดุทีเ่ขา้กันไม่ได ้

ไมม่ขีอ้มลู 

10.6 อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว 

ดมูาตรา 5 

 

 
 
สว่น 11: ข้อมูลดา้นพษิวทิยา 

11.1 ข้อมูลเก่ียวกับัลกระทบทางพิษวิทยา 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน 

LD50 ทางปาก - หนแูรท - 1,870 mg/kg 

หมายเหต:ุ (ข้อก าหนด(EC) เลขที่ 1272/2008 ภาคันวก VI) 

(RTECS) 
LC50 ถ้าหายหจเข้าไป - 4 h - 1.5 mg/l - ฝุ่น/หมอก 

 
หมายเหต:ุ (ข้อก าหนด(EC) เลขที่ 1272/2008 ภาคันวก VI) 
LD50 ัิวหนงั - หนูแรท - ตัวัูแ้ละตวัเมยี - > 2,000 mg/kg 

(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 402) 

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อัิวหนัง 
ัิวหนงั - กระตา่ย 

ัล: ไมเ่กดิการระคายเคอืงตอ่ัิวหนงั - 4 h 

(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 404) 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา 

ตา - กระตา่ย 

ัล: ไมม่ีการระคายเคืองดวงตา 

(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 405) 

การกระตุ้นหห้ไวต่อการแพ้ หนระบบทางเดินหายหจ หรือบนัิวหนัง 
การทดสอบค่าสงูสดุ - หนูตะเภา 

ัล: ลบ 

(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 406) 

การก่อกลายพันธุข์องเซลลส์ืบพนัธุ์ 

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบแบบเอมส์ 
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ระบบทดสอบ:  เชื อ Escherichia coli/เชื อ Salmonella typhimurium  

การกระตุ้นเมทาบอลิซึม: มี และไม่มกีารกระตุน้เมแทบอลซิึม 

วิธีการ: แนวปฏิบตัิการทดสอบ OECD 471 

ัล: ลบ 

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบมิวเทชนัหนยีนของเซลลส์ตัวเ์ลี ยงลกูด้วยนมหนหลอดทดลอง 

ระบบทดสอบ:  เซลลร์งัไขห่นแูฮมสเตอรไ์ชนสี  

การกระตุ้นเมทาบอลิซึม: มี และไม่มกีารกระตุน้เมแทบอลซิึม 

วิธีการ: แนวปฏิบตัิการทดสอบ OECD 476 

ัล: ลบ 

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบมิวเทชนัหนยีนของเซลลส์ตัวเ์ลี ยงลกูด้วยนมหนหลอดทดลอง 

ระบบทดสอบ:  เซลลป์อดหนูแฮมสเตอรไ์ชนสี  

การกระตุ้นเมทาบอลิซึม: มี และไม่มกีารกระตุน้เมแทบอลซิึม 

วิธีการ: แนวปฏิบตัิการทดสอบ OECD 476 

ัล: ลบ 

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบการสงัเคราะหด์เีอน็เอแบบไมต่ามก าหนดเวลา 

ระบบทดสอบ:  เซลลเ์ฮลา  

การกระตุ้นเมทาบอลิซึม: มี และไม่มกีารกระตุน้เมแทบอลซิึม 

วิธีการ: แนวปฏิบตัิการทดสอบ OECD 482 

ัล: ลบ 

 
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบไมโครนวิเคยีส 

ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจกัร 

ประเภทเซลล์: เมด็เลอืดแดง (erythrocytes) 
ช่องทางการหห้สาร: ทางปาก 

วิธีการ: แนวปฏิบตัิการทดสอบ OECD 474 

ัล: ลบ 

การก่อมะเร็ง 

ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่อระบบสบืพันธุ์ 

ไม่มขีอ้มลู 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัครั งเดยีว 
ไม่มีข้อมูล 

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมััสัซ  า 
ไม่มีข้อมูล 

ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

ไม่มีข้อมูล 

11.2 ข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณสมบตัริบกวนต่อมไรท้อ่ 

ัลติภณัฑ:์ 

การประเมิน : สารเดี่ยวหรือสารัสม ไม่มีส่วนประกอบที่ถือว่ามี
คุณสมบัติหนการรบกวนการท างานของต่อมไร้ท่อ

ตาม REACH Article 57(f) หรือ Commission 
Delegated Regulation (EU) 2017/2100 หรือ 
Commission Regulation (EU) 2018/605 หน
ปริมาณที่ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า 
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ความเปน็พษิทีเ่กดิจากการไดร้บัสารซ  าๆ - หนแูรท - ตวััูแ้ละตวัเมยี - ทางปาก - 13 Weeks - ไม่มรีะดบัที่มี

ัลขา้งเคยีง - 100 mg/kg - ระดบัต่ าสดุที่มีั ลขา้งเคยีง - 1,000 mg/kg 

 

RTECS: FO0350000 
โรคโลหิตจาง, การดดูซมึเข้าสูร่า่งกายน าไปสู่การก่อตวัของ methemoglobin ซึง่มีความเข้มขน้เพยีงพอท าหหเ้กดิ
อาการตวัเขยีว อยา่งไรกต็าม การโจมตอีาจล่าช้าจาก 2 ถงึ 4 ชัว่โมง หรอือาจนานกว่านั น, คลื่นไส,้ อาเจยีน, ทอ้งเสยี, 
เลอืดออก, ตบั, การชัก 

เท่าทีท่ราบ ยงัไมม่ีการตรวจสอบสมบตัทิางเคมี ทางรา่งกาย และทางพษิวทิยา อยา่งละเอยีดถี่ถ้วนแตอ่ย่างหด 
 

 

 

 
 
สว่น 12: ข้อมูลดา้นนเิวศวทิยา 

12.1 ความเป็นพษิ 
 
ความเปน็พษิต่อปลา การทดสอบการไหลัา่น LC50 - Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต์) 

- > 1,000 mg/l  - 96 h 

(US-EPA) 
 
ความเปน็พษิต่อไรน  าและ

สตัวไ์ม่มกีระดกูสันหลังอืน่ที่

อาศยัหนน  า 

การทดสอบการไหลัา่น EC50 - Daphnia magna (ไรน  า) - > 1,000 mg/l  - 

48 h 

(US-EPA) 
 
ความเปน็พษิต่อสาหรา่ย การทดสอบทางสถิต ErC50 - Nitzschia closterium - 1.9 mg/l  - 72 h 
 
ความเปน็พษิต่อแบคทเีรยี การทดสอบทางสถิต EC50 - กากตะกอนกมัมนัต ์- > 1,000 mg/l  - 3 h 

(แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 209) 

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถหนการย่อยสลาย 

ความสามารถหนการ

สลายตัวทางชวีภาพ 

ไมห่ชอ้อกซเิจน  - ระยะเวลารบัสมััสั 14 d 

ัล: 100 % - ยอ่ยสลายทางชีวภาพไดอ้ยา่งรวดเรว็  

หมายเหต:ุ (ECHA) 

 

12.3 ศักยภาพหนการสะสมทางชีวภาพ 

ไม่มีข้อมูล 

12.4 การเคลื่อนย้ายหนดิน 

ไม่มีข้อมูล 

12.5 ัลจากการประเมิน PBT และ vPvB 

สารและสว่นัสมไมม่สีว่นประกอบทีพ่จิารณาวา่เป็นสารตกคา้งยาวนาน สะสมไดห้นสิง่มชีีวติ และเปน็พษิ (PBT) เป็น

สารตกคา้งยาวนานมาก สะสมไดม้ากหนสิง่มีชวีิต (vPvB) ทีร่ะดบั 0.1% หรอืสูงกวา่ 

12.6 คุณสมบัติรบกวนต่อมไร้ท่อ 

ัลติภณัฑ:์

การประเมิน : สารเดี่ยวหรือสารัสม ไม่มีส่วนประกอบที่ถือว่ามีคุณสมบัติหนการ

รบกวนการท างานของต่อมไร้ท่อตาม REACH Article 57(f) หรือ 

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 
หรือ Commission Regulation (EU) 2018/605 หนปริมาณที่

ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า 
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12.7 ัลกระทบหนทางเสยีหายอื่นๆ 

ไม่มีข้อมูล 

 

 
 
สว่น 13: ข้อพจิารณาหนการก าจดั 

13.1 วธิกีารบ าบดัของเสยี 

ัลิตภัณฑ์ 

ดทูี่ www.retrologistik.com ส าหรบักระบวนการหนการสง่คนืสารเคมแีละบรรจุภณัฑ์ หรอืตดิตอ่เราหากมี

ขอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

 

 
 
สว่น 14: ข้อมูลการขนสง่ 

14.1 หมายเลขสหประชาชาต ิ

ADR/RID: 1485 IMDG: 1485 IATA: 1485 

14.2 ชื่อที่ถกูต้องหนการขนส่งของสหประชาชาติ 

ADR/RID:  POTASSIUM CHLORATE 

IMDG:  POTASSIUM CHLORATE 

IATA:  Potassium chlorate 

14.3 ประเภทของอันตรายหนการประเภทความเปน็อันตรายส าหรับการขนส่ง 

ADR/RID: 5.1 IMDG: 5.1 IATA: 5.1 

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ ์

ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

ADR/RID:  หช ่ IMDG มลภาวะทางทะเล: หช ่ IATA: ไม่หช่ 

14.6 ข้อควรระวังพิเศษส าหรบััู้หช้ 

ไม่มขีอ้มลู 

 

 
 
สว่น 15: ข้อมูลดา้นกฎขอ้บงัคับ 

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงส าหรับสารเดี่ยวและสารัสม  

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี สอดคล้องกับข้อก าหนด 1907/2006. 

กฎหมายแหง่ชาต ิ

Seveso III: ค าสั่งที่ 2012/18/EU ของสภายุโรปและคณะ

มนตรีว่าด้วยการควบคุมอันตรายจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่

เก่ียวข้องกับสารอันตราย 

: ของเหลวและของแข็งออกซิไดซ์ 

 : อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

ขอ้บงัคับอืน่ๆ 

ตรวจสอบข้อจ ากัดหนการท างานเก่ียวกับการคุ้มครองมารดาโดยเป็นไปตามข้อก าหนด Dirารบังคับหช้ 
 
หห้พิจารณาข้อก าหนด 94/33/EC ว่าด้วยความคุ้มครองต่อัู้ที่มีอายุน้อยหนสถานที่ท างาน 
 

15.2 การประเมินความปลอดภัยทางเคมี 

ส าหรับัลิตภัณฑ์นี ไม่มีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี 
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The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in 

the US and Canada 
 

 

 
 
 

 
 
สว่น 16: ข้อมูลอืน่ๆ รวมทั งขอ้มลูการจดัท าและการปรับปรงุแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ขอ้ความเตม็ของขอ้ความ H ดหูนส่วนที่ 2 และ 3 

H271 สารออกซิไดซ์ชนิดรนุแรง อาจทาหห้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด 

H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน 

H302 + H332 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินหรอืหรือหายหจเข้าไป 

H332 เป็นอันตรายเมื่อหายหจเขา้ไป 

H411 เป็นพษิต่อสิ่งมีชีวิตหนน้าและมีัลกระทบระยะยาว 

ขอ้มลูเพิ่มเติม 

ข้อมูลข้างต้นนี เช่ือว่าถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมทุกอย่าง และควรหช้เป็นแนวทางเท่านั น ข้อมูล

หนเอกสารนี  ขึ นอยู่กับสถานะปัจจุบันของความรู้ของเรา และสามารถหช้ได้กับัลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงข้อควร

ระมัดระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั งนี ข้อมูลไม่ได้แสดงถึงการรับประกันคุณสมบัติต่างๆ ของัลิตภัณฑ์ 

Sigma-Aldrich Corporation และบริษัทหนเครือจะไม่รับัิดชอบต่อความเสียหายหดๆ ที่เกิดจากการหช้งาน 

หรือจากการสัมััสกับัลิตภัณฑ์ข้างต้น โปรดดูที่ www.sigma-aldrich.com และ/หรือด้านหลังหบแจ้งหนี  

หรือหบส่งสินค้าส าหรับข้อก าหนด และเงื่อนไขการขายเพิ่มเติม 

ลิขสิทธิ์ 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. หบอนุญาตหห้ท าส าเนากระดาษไม่จ ากัด เพื่อหช้ภายหนเท่านั น 

แบรนด์ที่อยู่ส่วนหัวและ/หรือส่วนท้ายของเอกสารนี  อาจไม่ตรงกับัลิตภัณฑ์ที่ซื อไป เม่ือเราเปลี่ยนแบรนด์ของเรา 

อย่างไรก็ตามข้อมูลทั งหมดหนเอกสารที่เก่ียวกับัลิตภัณฑ์ยังคงเหมือนเดิมและตรงกับัลิตภัณฑ์ที่ สั่งซื อ ส าหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ mlsbranding@sial.com 

 

 


