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ข้อมูลทางเทคนิค
ตำแหน่งการกวนสาร  1
ปริมาตรสูงสุดด่อตำแหน่งกวน (น้ำ)  [l]  1
อัตรากำลังของมอเตอร์ output  [W]  2
ทิศทางการหมุน  ขวา
การตั้งค่าการแสดงผลของความเร็ว  LED
การควบคุมความเร็ว  ปุ่มหมุน
ความเร็วรอบ  [rpm]  0 - 2500
การตั้งค่าความถูกต้องของความเร็ว  [rpm]  50
ความยาวสูงสุดของแท่งกวน  [mm]  30
การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน  แก้ว
การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน  [mm]  Ø 115
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  145 x 45 x 160
น้ำหนัก  [kg]  1.074
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 40
ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน  [%]  80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 54
โวลท์  [V]  100 - 240
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  4
กระแสไฟฟ้า  [V=]  12
กินไฟ  [mA]  300
   

www.ika.com
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค


