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ข้อมูลทางเทคนิค
ชนิดของการทำความเย็น  แนวตั้ง
พื้นผิวการระบายความร้อน  [cm2]  1600
หลักการมอเตอร์  DC
ความเร็วรอบ  [rpm]  5 - 300
ความเร็ว Speed tolerance set rotation speed < 100rpm  [rpm]  ±1
ความเร็ว Speed tolerance set rotation speed > 100rpm  [%]  ±1
ลิฟท์  คู่มือ
ระยะชัก  [mm]  120
ช่วงอุณหภูมิ  [°C]  อุณหภูมิห้อง - 180
ความร้อนเอาท์พุท  [W]  1400
ความถูกต้องของการควบคุมความร้อน  [K]  ±1
ปริมาตรอ่างสูงสุด  [l]  4
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  510 x 490 x 345
น้ำหนัก  [kg]  26.07
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 40
ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน  [%]  80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 20
โวลท์  [V]  100 - 240
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  1500
กระแสไฟฟ้า  [V=]  24
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