
C-MAG HP 10
/// ข้อมูล

Hotplate
ใหม
่
ท
ี
่
ให
้

www.ika.com
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



ความร
้
อนโดยใช
้
แผ
่
นให
้
ความร
้
อนแก
้
วเซราม
ิ
คซ
ึ
่
งทนทานต
่
อสารเคม
ี
ได
้
ด
ี
เย
ี
่
ยม
-
วงจรความปลอดภ
ั
ยกำหนดไว
้
ท
ี
่
 550 C 
-
แสดงคำเต
ื

www.ika.com
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



อน
พ
ื
้
นผ
ิ
วร
้
อน
ป
้
องก
ั
นการบาดเจ
็
บจากความร
้
อน
-
หน
้
าจอ LED 
ด
ิ
จ
ิ
ตอลท
ี
่
แสดงท
ั
้
งค
่
าอ
ุ
ณหภ
ู
ม
ิ
ท

www.ika.com
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



ี
่
ต
ั
้
งค
่
าท
ี
่
ต
้
องการ
- ตามมาตรฐาน DIN 12878
สำหร
ั
บการเช
ื
่
อมต
่
อก
ั
บเซนเซอร
์
อ
ุ
ณหภ
ู
ม
ิ

ต
ั
วอย
่
างเช
่
น ETS-D5
ทำให
้

www.ika.com
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



การควบค
ุ
มอ
ุ
ณหภ
ู
ม
ิ
เป
็
นไปอย
่
างแม
่
นยำ
-
หน
้
าจอแสดง error code
แบบด
ิ
จ
ิ
ตอล
- Control panel
ยกส
ู
งเพ
ื
่
อป
้
องก
ั
นความเส
ี
ยหายจากของเหลวร
ั
่
วไหล

www.ika.com
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



ข้อมูลทางเทคนิค
จำนวนจุดความร้อน  1
ความร้อนเอาท์พุท  [W]  1500
ช่วงอุณหภูมิ  [°C]  50 - 500
การควบคุมความร้อน
   ปุ่มหมุน
ความถูกต้องของการควบคุมความร้อน  [K]  ±10
การเชื่อมต่อสำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากภายนอก  ETS-D5
ปริมาตรสูงสุด  [l]  15
อัตราการให้ความร้อน (1 ลิตรน้ำ ในภาชนะ H15)  [K/min]  5
การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน  เซรามิค
การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน  [mm]  260 x 260
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  300 x 105 x 415
น้ำหนัก  [kg]  6
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 40
ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน  [%]  80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 21
โวลท์  [V]  230
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  1505
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