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Wireless Controller (Wico)  HRC 2  control
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ข้อมูลทางเทคนิค
ชนิดอุปกรณ์เสริม  เครื่องควบคุมอุณหภูมิของเหลว 
Class designation acc. DIN 12876  III
Identification according to DIN 12876  FL
สารทำความเย็น  R134a
ปริมาณสารทำความเย็น  [g]  230
สารทำความเย็นความดันสูงสุด  [bar]  20
ความร้อนเอาท์พุท  [W]  1500
อัตราการทำเย็น  (@20°C)  [W]  400
ความสามารถในการทำเย็น Cooling capacity (@10°C)  [W]  370
ความสามารถในการทำเย็น Cooling capacity (@0°C)  [W]  320
ความสามารถในการทำเย็น Cooling capacity (@-10°C)  [W]  240
ความสามารถในการทำเย็น Cooling capacity (@-20°C)  [W]  130
การทำงานที่อุณหภูมิต่ำสุด  [°C]  -30 - 100
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด  [°C]  -30
จอแสดงอุณหภูมิ  ใช่
ความคงตัวของอุณหภูมิ DIN 12876 (@ + 70 ° C)  [K]  ±0.05
ความคงตัวของอุณหภูมิ DIN 12876 (@ -10 ° C)  [K]  ±0.05
การควบคุมอุณหภูมิ  PID
หัวสัดอุณหภูมิขณะทำงาน  PT 100
หัววัดอุณหภูมิเพื่อควบคุมระบบความปลอดภัย  PT1000
การแสดงอุณหภูมิขณะปฏิบัติงาน  LED
การแสดงอุณหภูมิตั้งค่าความปลอดภัย  LED
การคงตัวของอุณหภูมิตามมาตรฐาน DIN 12876  [K]  ±0.05
การเชื่อมต่อสำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากภายนอก  PT 100
ความละเอียดหน้าจอ  [K]  0.01
การแสดงผลของหัววัดภายนอก  ใช่
ความถูกต้องของการควบคุมความร้อน  [K]  ±0.1
ฟังก์ชั่นเตือนด้วยแสง  ใช่
ฟังก์ชั่นเตือนด้วยเสียง  ใช่
ฟังก์ชั่นเตือนอุณหภูมิสูงเกินที่กำหนด  ใช่
ฟังก์ชั่นเตือนอุณหภูมิไม่ถึงที่กำหนด  ใช่
วงจรความปลอดภัยที่ปรับได้  [°C]  0 - 110
การป้องกันในระดับ sub-level  ใช่
ป้องกัน Over-level protection   ใช่
ความจุต่ำสุดของอ่าง  [l]  1.4 - 4.0
ชนิดของปั้ม  ความดัน / ปั๊มดูด
การตั้งค่าปริมาตรของปั๊ม  ใช่
ความดันปั๊มสูงสุด (0 liters discharge flow)  [bar]  0.5
ความดันด้าน Suction  [bar]  0.25
ความดันปั๊มสูงสุด (0 bar back pressure)  [l/min]  21
การเชื่อมต่อปั๊ม  M16x1
Option สำหรับ การตรวจสอบความถูกต้อง  ใช่
การออกแบบอ้างอิงตามมาตรฐาน  DIN 12876
การตั้งค่าเวลาเปิด  [%]  100
Multi-Interface  ใช่
เอาต์พุตแจ้งเตือนสูงสุด (หน้าสัมผัสที่ไม่มีศักยภาพ)   [V AC/DC]  30
เอาต์พุตแจ้งเตือนสูงสุด (หน้าสัมผัสที่ไม่มีศักยภาพ)   [A]  1
เอาท์พุทวาล์วโซลินอยด์  [VDC]  24
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เอาท์พุทวาล์วโซลินอยด์สูงสุด  [A]  0.8
อินพุตสแตนด์บาย  [VDC]  5
ระดับเสียง   [dB(A)]  52
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  220 x 475 x 525
น้ำหนัก  [kg]  33.3
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 32
ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน  [%]  80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 21
การเชื่อมต่อกับ RS 232  ใช่
อินเทอร์เฟซ USB  ใช่
เอาต์พุตอนาล็อก  ใช่
โวลท์  [V]  230
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  1800
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