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ข้อมูลทางเทคนิค
ชนิดอุปกรณ์เสริม  หัวจุ่มทำอุณหภูมิ
Class designation acc. DIN 12876  III
Identification according to DIN 12876  FL
ความร้อนเอาท์พุท  [W]  2500
การทำงานที่อุณหภูมิต่ำสุด  [°C]  อุณหภูมิห้อง+10° K @ 1000 rpm - 250
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด (พร้อมระบบการระบายความร้อนภายนอก)  [°C]  -20
จอแสดงอุณหภูมิ  ใช่
การควบคุมอุณหภูมิ  PID
หัวสัดอุณหภูมิขณะทำงาน  PT 100
หัววัดอุณหภูมิเพื่อควบคุมระบบความปลอดภัย  PT1000
การแสดงอุณหภูมิขณะปฏิบัติงาน  LED
การแสดงอุณหภูมิตั้งค่าความปลอดภัย  LED
การคงตัวของอุณหภูมิตามมาตรฐาน DIN 12876  [K]  ±0.02
การเชื่อมต่อสำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากภายนอก  PT 100
ความละเอียดหน้าจอ  [K]  0.1
การแสดงผลของหัววัดภายนอก  ใช่
ความถูกต้องของการควบคุมความร้อน  [K]  ±0.1
ฟังก์ชั่นเตือนด้วยแสง  ใช่
ฟังก์ชั่นเตือนด้วยเสียง  ใช่
ฟังก์ชั่นเตือนอุณหภูมิสูงเกินที่กำหนด  ใช่
วงจรความปลอดภัยที่ปรับได้  [°C]  0 - 260
การป้องกันในระดับ sub-level  ใช่
ป้องกัน Over-level protection   ใช่
ชนิดของปั้ม  ความดัน / ปั๊มดูด
การตั้งค่าปริมาตรของปั๊ม  ใช่
ความดันปั๊มสูงสุด (0 liters discharge flow)  [bar]  0.61
ความดันด้าน Suction  [bar]  0.45
ความดันปั๊มสูงสุด (0 bar back pressure)  [l/min]  31
การเชื่อมต่อปั๊ม  M16x1
ความลึกขั้นต่ำของอ่าง  [mm]  150
Option สำหรับ การตรวจสอบความถูกต้อง  ใช่
Appliance fastener  สะพาน
ช่วงเวลาต่ำสุดของ universal clamp  [mm]  280 - 375
การออกแบบอ้างอิงตามมาตรฐาน  DIN 12876
การตั้งค่าเวลาเปิด  [%]  100
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  285 x 313 x 291
น้ำหนัก  [kg]  26.06
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 40
ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน  [%]  80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 21
การเชื่อมต่อกับ RS 232  ใช่
อินเทอร์เฟซ USB  ใช่
โวลท์  [V]  230
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  2650
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