
T 18 digital ULTRA-TURRAX® Package
/// ข้อมูล

แพคเกจประกอบด
้
วย
 T 18 digital ULTRA-TURRAX®
 S 18 N - 19 G Dispersing tool
 R 1826 Plate stand
 R 182 Boss head clamp
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ข้อมูลทางเทคนิค
อัตรากำลังของมอเตอร์ input  [W]  500
อัตรากำลังของมอเตอร์ output  [W]  300
ปริมาตรต่ำสุด (น้ำ)  [l]  0.001 - 1.5
ความหนืดสูงสุด  [mPas]  5000
ความเร็วรอบ  [rpm]  3000 - 25000
ความคลาดเคลื่อนของความเร็ว  [%]  1
การควบคุมความเร็ว  stepless
หน้าจอแสดงผล  LED
ความดังของเครื่องมือเมื่อไม่มีแกนปั่น  [dB(A)]  75
เส้นผ่านศูนย์กลางของ Extension arm  [mm]  13
ความยาวของ Extension arm  [mm]  160
ชนิดของการทำงาน  แบบ batch
การตั้งค่าเวลาเปิด  [%]  100
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  87 x 271 x 106
น้ำหนัก  [kg]  2.5
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 40
สภาพแวดล้อมที่อนุญาต  80% (สูงถึง 31 °C) ลดลงเป็นเชิงเส้นจนถึงสูงสุด 50 (@ 40 °C)
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 20
โวลท์  [V]  220 - 240
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  500
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