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ข้อมูลทางเทคนิค
ประเภทของการเคลื่อนไหว  วงหมุนแบบวงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลางการเขย่า  [mm]  30
น้ำหนักสูงสุดที่เขย่าได้  [kg]  15
อัตรากำลังของมอเตอร์ input  [W]  70
อัตรากำลังของมอเตอร์ output  [W]  19
การตั้งค่าเวลาเปิด  [%]  100
ความเร็วรอบ  [rpm]  0 - 300
หน้าจอแสดงผล  7 segment LED
เครื่องจับเวลา  ใช่
จอแสดงผลการจับเวลา  scale
การตั้งเวลา  [min]  1 - 55
โหมดการทำงาน  ตั้งเวลา และ ทำงานต่อเนื่อง
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง xสูง  x ลึก)  [mm]  505 x 120 x 585
น้ำหนัก  [kg]  26
อุณหภูมิในการใช้งาน  [°C]  5 - 50
ความชื้นสัมพัท์ในการทำงาน  [%]  80
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529  IP 21
การเชื่อมต่อกับ RS 232  ใช่
อินเทอร์เฟซ USB  ใช่
โวลท์  [V]  230
ความถี่  [Hz]  50/60
กำลังไฟเข้า  [W]  74
ฟิวส์  2x T4A 250V
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