
รายละเอียดคุณลักษณะของเคร่ืองท าสุญญากาศ 

(Chemical Duty Pump WP6122050) 

1. ป๊ัมสญูญากาศชนิดไมมี่น า้มนั (Diaphragm) ส าหรับใช้ในงานกบัชดุกรองหรืองานทัว่ไป ทนทานตอ่สารเคมีได้ดีกวา่แบบใช้
น า้มนั 
2. แรงดดูสญูญากาศ (Vacuum) ปรับได้ อยูใ่นช่วง 0 - 24 นิว้ปรอท (inch Hg.)
3. แรงดนัอากาศ (Pressure) สงูสดุ 20 ปอนด์ต่อตารางนิว้ (psi) แบบ continuous หรือ สงูสดุ 35 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ (psi)
แบบ intermittent 
4. อตัราการไหลของอากาศสงูสดุ 37 ลิตรตอ่นาที หรือ 1.3 ลกูบาศก์ฟตุต่อนาที (cfm)
5. ขนาดทอ่ดดูอากาศเข้าและออกมีขนาด 2 หนุ (¼ inch NPTF)
6. มีเกจ์วดั สญูญากาศและเกจ์วดัแรงดนัพร้อมวาล์วครบชดุ
7. ตวัป๊ัมและหวัป๊ัม (Body and pump head) ท าจากอลมูิเนียม
8. พืน้ผิวภายในป๊ัมเคลือบด้วย สารโพลเิตตระฟลอูอโรเอททีลีน (Polytetrafluoroethylene , PTFE) หรือ เทปร่อน (Teflon) ซึง่
เป็นสารท่ีมีคณุสมบตัิท าให้น า้หรือน า้มนัไมเ่กาะติด สามารถทนความร้อนได้ดี เป็นฉนวนไฟฟา้ ไมท่ าปฏิกิริยากบัสารเคมี และ
ทนตอ่การออกซิไดส์ 
9. Diaphragm ท าจากวสัด ุBuna-N with PTFE lining ทนน า้มนัได้ดี และปอ้งกนัการกดักร่อนจากสารเคมี
10. ปีกวาล์ว (Leaf valves) ท าจาก stainless steel คณุภาพดี
11. มีไส้กรองชนิด Millex®-FA50 hydrophobic vent filter ปอ้งกนัของเหลวหรือละอองเข้าสูต่วัเคร่ือง
12. มีขายางส าหรับรองตวัเคร่ืองลดการสัน่สะเทือนและการเคลื่อนท่ีของป๊ัม
13.น  ้าหนกัเบา 5.4 กิโลกรัม พร้อมหหูิ�วส าหรับเคลื่อนย้าย
14.ขนาดเคร่ือง 26.7 x 23.9 x 24.6 เซนตเิมตร
15.มี On/Off  Switch
16.รับประกนัอะไหลแ่ละอปุกรณ์ 1 ปี
17. ผลติจากประเทศอเมริกา


